
Nasce dal formato cm 2,5x10 della collezione Colore&Colore e utilizza le quattro tinte di ogni singola famiglia,
accostate in gradazione per formare una piastrella cm 10x10. 
La serie comprende  9 varianti di colore,  più il bianco e nero,  montate su pellicola  trasparente.

Stemming from the 2.5x10 cm size of the
Colore&Colore collection, the series comprises the four
hues of each individual family, in consecutive shades,
forming a 10x10 cm tile. 
The series includes 9 colour variants, plus white and
black, fitted on a transparent film.

Nace del formato 2,5x10 cm de la colección
Colore&Colore y utiliza los cuatro tintes de cada familia
individual, combinados en gradación para formar un
azulejo de 10x10 cm. 
La serie incluye 9 variantes de color, más el blanco y el
negro, montadas en película transparente.

Issu du format 2,5x10 cm de la collection
Colore&Colore, il exploite les quatre teintes de chaque
famille, associées par nuances pour former un carreau
10x10 cm. 
La série comprend 9 variantes de couleur, plus le noir et
blanc,  montées sur film transparent.

由2,5x10 cm 尺寸的Colore&Colore系列瓷砖条
组成，该系列由4种色调独立的色系，连续
的渐变构成10x10 cm的瓷砖。
系列包含9个颜色变量，另外有白色和黑色，
通过透明胶片固定。

Aus dem Format 2,5x10 cm der Kollektion
Colore&Colore entsteht durch die abgestufte
Kombination der vier Farbtöne jeder einzelnen Farb-
Familie eine Fliese von 10x10 cm. 
Die Reihe umfasst 9 Farbvarianten plus Schwarz-Weiß,
auf transparenter Folie angebracht.

Основываясь на  формате cm.2,5x10 коллекции
Colore&Colore и, используя четыре  оттенка каждой
цветовой группы,  образуют плитку 10x10 см. 
Серия состоит из  9 цветовых вариантов,  также  бело -
черный,  монтирована на прозрачную пленку.

WAFERMIX

SUGGERIMENTI DI POSA / ADVICE FOR LAYING THE TILES / CONSEILS POUR LA POSE / VERLEGE-EMPFEHLUNGEN. /  
SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN /  瓷砖安装建议。/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УКЛАДКЕ

WAFERMIX 1
cm. 10x10 (4”x4”)

WAFERMIX 4
cm. 10x10 (4”x4”)

WAFERMIX 7
cm. 10x10 (4”x4”)

WAFERMIX 2
cm. 10x10 (4”x4”)

WAFERMIX 5
cm. 10x10 (4”x4”)

WAFERMIX 8
cm. 10x10 (4”x4”)

WAFERMIX 3
cm. 10x10 (4”x4”)

WAFERMIX 10
cm. 10x10 (4”x4”)

WAFERMIX 6
cm. 10x10 (4”x4”)

WAFERMIX 9
cm. 10x10 (4”x4”)

CATALOGO PRODOTTI, 95
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Piastrelle in grés bianco smaltato, disponibili in 16 varianti di colore finitura lucida, abbinabili a tutti i decori delle
collezioni di Ceramica Bardelli. Formato cm 40x40 - 20x20.

Porcelain stoneware tiles, available in 16 colour variations -
glossy finishing, matchable with all Ceramica Bardelli
decors in size cm. 40x40 - 20x20.

Baldosas de gres porcelánico, disponibles en 16 variantes
de color acabado brillo, que se pueden combinar con
todos los decorados de las colecciones de Ceramica
Bardelli en el formato 40x40 - 20x20 cm.

Carreaux en grès cérame, disponibles en 16 variantes de
couleur finition brillante, pouvant être assortis à tous les
décors des collections de Ceramica Bardelli dans le
format 40x40 - 20x20 cm.

瓷质粗陶器瓷砖，拥有16种不同颜色 –光
亮表面，可以与陶瓷 Bardelli的所有装饰产品
搭配。
规格40x40-20x20 cm。

Fliesen in Feinsteinzeug in 16 Farbvarianten in glänzender
Oberfläche, passend zu allen Farben der Kollektion von
Ceramica Bardelli im Format cm. 40x40 - 20x20
erhältlich.

Плитка из керамического гранита представлена в 16
цветовых вариантах с глянцевой отделкой, сочетается
со всеми декорами коллекций Ceramica Bardelli
формата 40x40 - 20x20см.

COLORADO

COLORADO A1 - PEI IV
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

COLORADO A5 - PEI IV
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

COLORADO B1 - PEI III
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

COLORADO B2 - PEI IV
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

COLORADO B5 - PEI IV
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

COLORADO C2 - PEI II
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

COLORADO C4 - PEI II
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

COLORADO D3 - PEI II
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

+7 (495) 722-96-64 http://bardelli-plitka.ru/
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COLORADO A9 - PEI IV
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

COLORADO B8 - PEI IV
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

COLORADO B7 - PEI III
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

COLORADO C6 - PEI II
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

COLORADO C8 - PEI III
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

COLORADO C9 - PEI III
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

COLORADO D1 - PEI II
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

COLORADO D9 - PEI II
cm. 40x40 (16”x16” )
cm. 20x20 (8”x8”)

+7 (495) 722-96-64 http://bardelli-plitka.ru/



98, CATALOGO PRODOTTI 

Minimax pur essendo di grande formato è resistente, maneggevole e flessibile. Nasce dall’accoppiamento di due
materiali: ceramica e fibra di vetro. La durezza del gres porcellanato unito all’elasticità della fibra di vetro ne fanno un
prodotto particolarmente innovativo per l’utilizzo a pavimento. Sviluppato in due serie di prodotti, Terradimarte e
Terradiluna, è proposto in quattro grandi formati  con uno spessore di appena 3,5 millimetri. Il materiale viene fornito
rettificato con stuoia di rinforzo in fibra di vetro.

Despite its large size, Minimax, is resistant, handy and
flexible. Developed from the connection of two
materials: ceramics and glass fiber. The hardness of the
stoneware tile connected with the elasticity of the glass
fiber, forms a special and innovative product for the
floor covering. Developed in two series of products,
Terradimarte and Terradiluna, and available in three
large sizes with a thickness of just 3.5 mm. The material
is provided rectified and furnished with strengthening
woven roving fibreglass.

Minimax a pesar de su gran formato es resistente,
manejable y flexible. Nació del acompañamiento de
dos materiales: cerámica y fibra de vidrio. La dureza del
gres porcelánico unida a la elasticidad de la fibra de
vidrio lo hacen  un producto particularmente inovador
para el uso en el pavimento.  Desarrollado en dos series
de productos, Terradimarte y Terradiluna, se propone
en cuatro grandes formatos  con un espesor de sólo 3,5
milímetros. El material se suministra rectificado y con
estera de refuerzo de fibra de vidrio.

Minimax, produit de grand format mais aussi résistant,
maniable et flexible. Il est né de l’accouplement de deux
matériaux: la céramique et la fibre de verre. La dureté
du grès porcelaine uni à l’élasticité de la fibre de verre,
en font un produit particulièrement innovateur en
termes de sols.Développé en deux séries de produits,
Terradimarte et Terradiluna, il est proposé en quatre
grands formats avec une épaisseur de seulement 3,5
millimètres. Le matériau est fourni rectifié et avec une
nappe de renfort en fibre de verre.

无论是这个系列的大尺寸，还是最小尺寸，
都具有抗污性，方便性和灵活性。
由两种相互关联的材料：陶瓷和玻璃纤维
组成。坚固的粗陶瓷砖和具有灵活伸缩性
的玻璃纤维相连接，形成一种具有特殊性
和创新性的地面装饰产品。
衍生出两个系列的产品，
Terradimarte（火星表面） 和Terradiluna（月球
表面）拥有三种大尺寸，厚度仅为3.5毫米
。这种材料能够起到使粗纱玻璃纤维的编
织更为紧密的改善作用。

Trotz des großen Formats ist Minimax
widerstandsfähig, handlich und flexibel. Es entstand
aus der Verbindung zweier Materialien: Keramik und
Glasfaser. Die Härte der Feinsteinzeugfliese,
verbunden mit der Elastizität der Glasfaser, bildet ein
besonderes und innovatives Produkt für die
Fußbodenverkleidung. In zwei Produktserien
entwickelt, Terradimarte und Terradiluna, und in vier
drei Großformaten vorgeschlagen mit einer Stärke von
nur 3,5 Millimetern. Das Material wird geschliffen und
mit einer verstärkenden Glasfasermatte geliefert.

Minimax явлется прочным изделием, легким в
обращении и гибким, несмотря на большой формат.
Его появление стало результатом соединения двух
материалов: керамики и и стекловолокна. Твердость
керамогранита в сочетании с эластичностью
стекловолокна делают это изделие инновационным
для напольного использования. Изделие
представлено двумя сериями продукции -
Terradiluna и Terradimarte, каждая из которых
представлена четырьмя форматами и обладает
толщиной всего 3,5мм. Материал поставляется
реттифицированным и на укрепляющей основе из
стекловолокна.

TERRADILUNA, TERRADIMARTE

1 / cm. 50x50 (20”x20”)
2 / cm. 10x100 (4”x40”)
3 / cm. 20x100 (8”x40”)
4 / cm. 100x100 (40”x40”) 

1 

3

42
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TERRADILUNA - TL1 TERRADILUNA - TL2 TERRADILUNA - TL3

TERRADILUNA - TL4 TERRADILUNA - TL5 TERRADILUNA - TL6

TERRADIMARTE - TM3 TERRADIMARTE - TM1 TERRADIMARTE - TM2

TERRADIMARTE - TM4 TERRADIMARTE - TM5 TERRADIMARTE - TM6

+7 (495) 722-96-64 http://bardelli-plitka.ru/
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Glazed and rectified gres porcellanato floor tiles 
measuring 50x50 cm and 12,5x50 cm, 10,5 mm in 
thickness. Matrix comes in 14 different matte colours, 
making them ideal alongside the most diverse wall 
finishes. Matching 9,5x50 cm skirting boards are also 
available.

Baldosas para suelo de gres porcelánico esmaltado, 
rectificado, en el formato 50x50 cm y 12,5x50 cm., 
espesor de 10,5 mm. Matrix ofrece una amplia 
gama cromática de 14 variantes de color de acabado 
opaco que se combinan fácilmente con las más 
variadas soluciones de revestimiento. Se encuentran 
disponibles zócalos coordinados en el formato 9,5x50 
cm.

Carreaux en grès cérame porcelainé émaillé, rectifié, 
format 50x50 cm et 12,5x50 cm, épaisseur 10,5 mm. 
Matrix offre une large palette chromatique avec 14 
coloris en finition mate qui sont très faciles à associer 
aux revêtements les plus disparates. Plinthes assorties 
disponibles au format 9,5x50 cm.

釉面炻瓷地砖，规格为50x50 cm和12,5x50 cm,
厚度为10,5 mm。 Matrix系列拥有14种不同
哑光色，可实现与多样墙面装饰的理想搭
配。同时配有9,5x50 cm壁脚板。

Bodenfliesen aus lackiertem, geschliffenem 
Feinsteinzeug im Format 50x50-12,5x50 cm, Stärke 
10,5 mm. Matrix bietet eine umfangreiche Farbpalette 
mit 14 Nuancen in Mattfinish, die sich für die 
verschiedensten Anwendungen eignen. Ebenfalls 
erhältlich sind passende Sockelleisten im Format 
9,5x50 cm.

Ректифицированная напольная плитка из 
смальтированного керамогранита, в форматах 
50х50 см и 12,5 cм, толщина 10,5 мм. Линия Matrix 
предлагается в обширной хроматической гамме: 
14 расцветок с матовой поверхностью, из которых 
легко выбрать подходящий вариант для различных 
типов облицовки. Имеются также плинтус в 
формате 9,5х50 см.

Piastrelle da pavimento in  smaltato, rettificato, nel formato cm. 50x50 e 12,5x50, spessore mm. 10,5. 
Matrix offre un’ampia gamma cromatica di 14 varianti di colore in finitura opaca che si accostano facilmente alle più 
svariate soluzioni di rivestimento. Sono disponibili battiscopa coordinati nel formato cm. 9,5x50.

1 - cm. 12,5x50 (5”x20” )
2 - cm. 50x50 (20”x20” )
3 - BTM cm. 9,5x50 (33/4”x20”) battiscopa / skirting / plinthe / Sockel / zócalos / Плинтус / 墙角线

2

1

3

MATRIX
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MATRIX 1
PEI IV - R9

MATRIX 11 
PEI IV - R9

MATRIX 8
PEI IV - R9

MATRIX 12
PEI IV - R9

MATRIX 7 
PEI III - R9

MATRIX 5
PEI III - R9

MATRIX 2 
PEI III - R9

MATRIX 9 
PEI III - R9

MATRIX 14
PEI III - R9

MATRIX 6
 PEI III - R9

MATRIX 4
 PEI III - R9

MATRIX 3
PEI III - R9

MATRIX 10
PEI III - R9

MATRIX 13
PEI III - R9
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102, CATALOGO PRODOTTI 

Floor decoration that is silkscreen printed on porcelain
stoneware against a matt background, cm 20x20.
The series consists of 5 different patterns that are supplied
mixed, to be laid with the patchwork technique, and each is
available in the 8 colours of the floor covering line
Colore&Colore.

Decoración para pavimento realizada en serigrafía sobre gres
porcelánico con fondo mate, formato 20x20 cm.
La serie se compone de 5 dibujos que vienen mezclados, para
colocar con la técnica patchwork, disponibles cada uno en 8
colores de la línea para revestimiento Colore&Colore.

Décors de sols réalisés en sérigrafie sur Grès porcelainé fond
Mat, Format 20x20 cm. La série est composée de 5 dessins
différents fournis mélangés, à poser selon la technique
patchwork, Chacun disponible en 8 couleurs de la ligne de
revêtement Colore&Colore.

装饰部分以丝网印刷技术印制在亚光表面陶瓷背
景上的装饰地砖，cm 20x20.
该系列由5种不同的但可以相互搭配混拼的样式组
成，可用拼贴技术进行安装，每种样式都拥有8种
Colore&Colore 地砖系列中的颜色。

Dekorfliese für Fußböden, Siebdruck auf Feinsteinzeug mit
opakem Grund, Format 20x20 cm. Die Serie besteht aus 5
verschiedenen Mustern, die gemischt geliefert werden und im
Patchwork-Verfahren zu verlegen sind. Jedes Muster ist in 8
Farben der Wandfliesenreihe Colore&Colore erhältlich.

Напольный декор из керамогранита, рисунки нанесенные с
шелкографической техникой трафорета на матовом фоне в
формате 20х20 см. Серия  состоит из 5 рисунков,
поставляемых в смешенном виде, которые укладываются  в
стиле «лоскутная техника». Каждый рисунок представлен в
8 цветах из серии «Colore&Colore».

Decoro da pavimento realizzato in serigrafia su  fondo opaco, formato cm.20x20. 
La serie è composta da 5 diversi disegni forniti miscelati, da posare con la tecnica patchwork, disponibili ciascuno in 8
colori della linea da rivestimento Colore&Colore.

MINOO A9 - PEI IV
(cm. 20x20 - 8”x8”)

MINOO D1 - PEI II
(cm. 20x20 - 8”x8”)

MINOO C9 - PEI III
(cm. 20x20 - 8”x8”)

MINOO A1 - PEI IV
(cm. 20x20 - 8”x8”)

MINOO, design Marcel Wanders

+7 (495) 722-96-64 http://bardelli-plitka.ru/
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MINOO C6 - PEI II
(cm. 20x20 - 8”x8”)

MINOO C4 - PEI II
(cm. 20x20 - 8”x8”)

MINOO D3 - PEI II
(cm. 20x20 - 8”x8”)

MINOO C8 - PEI III
(cm. 20x20 - 8”x8”)

+7 (495) 722-96-64 http://bardelli-plitka.ru/
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BICOCCIÓN (ES)

CONSEJOS PARA EL EMPLAZAMIENTO
Para disfrutar al máximo las características de un revestimiento realizado con baldosas en bicocción, en
referencia a la colocación recomendamos lo siguiente:
- las baldosas en bicocción pueden indistintamente colocarse con cementos cola
- según el tipo de produco utilizado para la colocación y las condiciones climáticas, averiguar la necesidad

de efectuar el lavado del soporte con agua limpia
- mezclar con cuidado las tonalidades de color cogiendo las piezas que hay que colocar de 4-5 cajas

diferentes
- en caso de colocación de junta con más formatos, averiguar a seco las dimensiones de la junta que se

quieren respetar.
Es absolutamente indispensable proteger el pavimento después de la colocación para evitar rayadas y
roturas debidas al personal durante las sucesivas obras de acabados. No aconsejamos utilizar ácidos
para limpiar el pavimento y el revestimiento.

MEMORIA DE OBRA
Azulejos cerámicos prensados en seco E > 10% Grupo BIII - M - GL EN 14411 apéndice L

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
ENSAYO

RESISTENCIA A LAS MANCHAS

RESISTENCIA A LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA
LA LIMPIEZA DOMÉSTICA

RESISTENCIA A BAJAS
CONCENTRACIONES DE
ÁCIDOS Y ALCALÍS

RESISTENCIA A LAS FUERTES
CONCENTRACIONES DE
ÁCIDOS Y ALCALÍS

CESIÓN DE PLOMO Y 
CADMIO

REACCIÓN AL FUEGO

MÉTODO DE ENSAYO

ISO 10545-14

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-15

SIN PRUEBA

REQUISITOS

CLASE 3 MIN.

GB MIN.

INDICADA POR EL
FABRICANTE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

DECISIÓN 96/603/CE

RESULTADOS

3 MIN.

GB MIN.

GLB MIN.

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

CLASE A1

DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE
FORMATO 
NOMINAL

10X10 cm
(4”X4”)

20X20 cm
(8”X8”)

10X40 cm
(4”X16”)

40X40 cm
(16”X16”)

20X60 cm
(8”X24”)

20X100 cm
(8”X40”)

RECTITUD DE LOS LADOS

ORTOGONALIDAD

PLANARIDAD

CALIDAD DE LA SUPERFICIE

FORMATO DE FABRICACIÓN

W 99,8x99,8x8 mm

W 200x200x8 mm

W 99,8x400x8 mm

W 400x400x8 mm

W 200x600x9,5 mm

W 200x1000x9,5 mm

MÉTODO 
DE ENSAYO

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

TOLERANCIA

Lado: ± 0,5%
Espesor: ± 10%

Lado: ± 0,3%
Espesor: ± 10%    

Lado: ± 0,3%
Espesor: ± 10% 

Lado: ± 0,3%
Espesor: ± 10% 

Lado: ± 0,3%
Espesor: ± 10%

Lado: ± 0,3%
Espesor: ± 10%

± 0,3%

± 0,5 %

+ 0,5 % - 0,3 %

MIN. 95 %

RESULTADOS

Lado: ± 0,20%
Espesor: ± 4%  

Lado: ± 0,15%
Espesor: ± 4% 

Lado: ± 0,15%
Espesor: ± 4%  

Lado: ± 0,15%
Espesor: ± 4%

Lado: ± 0,15%
Espesor: ± 4% 

Lado: ± 0,15%
Espesor: ± 4%

± 0,2 %

± 0,3%

+ 0,4%

MIN. 98%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ENSAYO

MASA DE AGUA ABSORBIDA (%)

FUERZA DE ESPESOR 
RUPTURA  EN N ≥ 7,5 mm

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm2)
ESPESOR ≥ 7,5 mm

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI)

COEFICIENTE DE DILATACIÓN 
TÉRMICA LINEAR

RESISTENCIA  
A LOS CHOQUES TÉRMICOS

RESISTENCIA AL CUARTEADO

COEFICIENTE DE FRICCIÓN 
(DESLIZAMIENTO)

DILATACIÓN A LA HUMEDAD

RESISTENCIA AL IMPACTO

MÉTODO 
DE ENSAYO

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-7

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-11

B.C.R.A.

ISO 10545-10

ISO 10545-5

REQUISITOS

MEDIA >10%

600 MIN.

12 MIN.

DAR LA CLASE DE LA
ABRASIÓN

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

REQUERIDO

DONDE SE REQUIERA

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

RESULTADOS

> 16%

> 1000

> 27

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

< 5 . 10-6/°C

GARANTIZADA

GARANTIZADA

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

< 0,03%

> 0,6

ÑÇìäêÄíçõâ éÅÜàÉ (RU)

ëéÇÖíõ èé ìäãÄÑäÖ
óÚÓ·˚ ÔÓÎ, ‚˚ÎÓÊÂÌÌ˚È ÔÎËÚÍÓÈ ‰‚ÛÍ‡ÚÌÓ„Ó Ó·ÊË„‡, ‚˚„Îfl‰ÂÎ Ì‡ËÎÛ˜¯ËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ
Û˜ÂÒÚ¸ ÔË Â„Ó ÛÍÎ‡‰ÍÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËfl:
- èÎËÚÍ‡ ‰‚ÛÍ‡ÚÌÓ„Ó Ó·ÊË„‡ ÏÓÊÂÚ ÛÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸Òfl ‡‚ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ Í‡Í Ì‡ ÍÎÂÈ ‰Îfl ÔÎËÚÍË, Ú‡Í Ë Ì‡

ˆÂÏÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÛ˛ Ï‡Î¸ÚÛ
- ç‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ËÁ‰ÂÎËfl, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓ„Ó ‰Îfl ÛÍÎ‡‰ÍË, Ë ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ

ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÒÏÓ˜ËÚ¸ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÎËÚÍË ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ
- ÄÍÍÛ‡ÚÌÓ ÒÏÂ¯Ë‚‡Ú¸ ˆ‚ÂÚÓ‚˚Â ÓÚÚÂÌÍË ÔÎËÚÍË, ‰ÓÒÚ‡‚‡fl ÔÎËÚÍÛ ÔÓÓ˜ÂÂ‰ÌÓ ËÁ ‡ÁÌ˚ı 4/5

ÍÓÓ·ÓÍ
- Ç ÒÎÛ˜‡Â ÏÓ‰ÛÎ¸ÌÓÈ ÛÍÎ‡‰ÍË ÔÎËÚÍË ‡ÁÌ˚ı ÙÓÏ‡ÚÓ‚ ÒÓ ¯‚‡ÏË, Á‡‡ÌÂÂ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ¯ËËÌÛ

¯‚Ó‚, ÍÓÚÓÛ˛ ÌÛÊÌÓ ‚˚‰ÂÊË‚‡Ú¸ ‰‡ÎÂÂ.
é˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Á‡˘ËÚÛ Ì‡ÒÚËÎ‡ ÔÓÒÎÂ ÛÍÎ‡‰ÍË ‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚,
‚˚Á‚‡ÌÌ˚ı ‡·ÓÚÓÈ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ‚ ıÓ‰Â ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚ı ‡·ÓÚ.
çÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÍËÒÎÓÚ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ Ó˜ËÒÚÍË Ì‡ÔÓÎ¸ÌÓÈ Ë Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ÔÎËÚÍË.

ëíÄíúà ÑéÉéÇéêÄ
äÂp‡ÏË˜ÂÒÍ‡fl ÔÎËÚÍ‡ ÒÛıÓ„Ó ÔpÂÒÒÓ‚‡ÌËfl Ò ÌËÁÍËÏ ÔÓ„ÎÓ˘ÂÌËÂÏ ‚Ó‰˚ Ö> 10% „pÛÔÔ‡ ÇIII - M - GL
EN 14411 ÔpËÎÓÊÂÌËÂ L

ïàåàóÖëäàÖ ëÇéâëíÇÄ
àëèõíÄçàÖ

èüíçéìëíéâóàÇéëíú

ìëíéâóàÇéëíú ä
èêéÑìäíÄå ÅõíéÇéâ
ïàåàà 

ìëíéâóàÇéëíú ä çàáäéâ
äéçñÖçíêÄñàà äàëãéí à
ôÖãéóÖâ

ìëíéâóàÇéâëíú ä
Çõëéäéâ äéçñÖçíêÄñàà
äàëãéí à ôÖãéóÖâ

ÇõÑÖãÖçàÖ ëÇàçñÄ à
äÄÑåàü

êÖÄäñàü çÄ éÉéçú

àëèõíÄíÖãúçõâ
åÖíéÑ

ISO 10545-14

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-15

ÅÖá àëèõíÄçàü

íêÖÅéÇÄçàü

äãÄëë 3 MIN.

GB MIN.

ìäÄáÄçé
èêéàáÇéÑàíÖãÖå

èêéÇÖÑÖççõâ åÖíéÑ
àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ åÖíéÑ
àëèõíÄçàü

êÖòÖçàÖ 96/603/ëÖ

êÖáìãúíÄíõ

3 MIN

GB MIN.

GLB MIN.

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

äãÄëë Ä1

êÄáåÖêõ à äÄóÖëíÇé éíÑÖãäà èéÇÖêïçéëíà
çéåàçÄãúçõâ 
îéêåÄí

10X10 cm
(4”X4”)

20X20 cm
(8”X8”)

10X40 cm
(4”X16”)

40X40 cm
(16”X16”)

20X60 cm
(8”X24”)

20X100 cm
(8”X40”)

èêüåéãàçÖâçéëíú ëíéêéç

éêíéÉéçÄãúçéëíú

èãéëäéëíçéëíú èéÇÖêïçéëíà

äÄóÖëíÇé éíÑÖãäà èéÇÖêïçéëíà

èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ
ÉÄÅÄêàíõ   

W 99,8x99,8x8 mm

W 200x200x8 mm

W 99,8x400x8 mm

W 400x400x8 mm

W 200x600x9,5 mm

W 200x1000x9,5 mm

àëèõíÄíÖãúçõâ
åÖíéÑ

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ÑéèìëäÄÖåõÖ
éíäãéçÖçàü  

ëíéêéçõ :±0,5%
íéãôàçÄ:±10%

ëíéêéçõ :±0,3%
íéãôàçÄ:±10%

ëíéêéçõ :±0,3%
íéãôàçÄ:±10%

ëíéêéçõ :±0,3%
íéãôàçÄ:±10%

ëíéêéçõ :±0,3%
íéãôàçÄ:±10%

ëíéêéçõ :±0,3%
íéãôàçÄ:±10%

± 0,3%

± 0,5 %

+ 0,5 % - 0,3 %

MIN. 95 %

êÖáìãúíÄíõ

ëíéêéçõ :±0,20%
íéãôàçÄ:±4%

ëíéêéçõ :±0,15%
íéãôàçÄ:±4% 

ëíéêéçõ :±0,15%
íéãôàçÄ:±4% 

ëíéêéçõ :±0,15%
íéãôàçÄ:±4% 

ëíéêéçõ :±0,15%
íéãôàçÄ:±4%

ëíéêéçõ :±0,15%
íéãôàçÄ:±4%

± 0,2 %

± 0,3%

+ 0,4%

MIN. 98%

îàáàóÖëäàÖ ëÇéâëíÇÄ
àëèõíÄçàÖ

äéãàóÖëíÇé èéÉãÄôÄÖåéâ
ÇéÑõ (%)

èêéóçéëíú íéãôàçÄ
çÄ êÄáêõÇ Ç N ≥ 7,5 mm

èêéóçéëíú çÄ àáÉàÅ (N/mm2)
íéãôàçÄ ≥ 7,5 mm

ìëíéâóàÇéëíú ä àëíàêÄçàû (PEI)

äéùîîàñàÖçí èêüåéÉé
íÖåèÖêÄíìêçéÉé êÄëòàêÖçàü

ìëíéâóàÇéëíú Ç èÖêÖèÄÑÄå
íÖåèÖêÄíìêõ

ìëíéâóàéÇëíú ä íêÖôàçÄå

äéùîîàñàÖçí  íêÖçàü 
(ëäéãúáäéëíçéëíà)

êÄëòàêÖçàÖ èêà ÇãÄÜçéëíà

ìÑÄêéìëíéâóàÇéëíú

àëèõíÄíÖãúçõâ
åÖíéÑ

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-7

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-11

B.C.R.A.

ISO 10545-10

ISO 10545-5

íêÖÅéÇÄçàü

MEDIA >10%

600 MIN.

12 MIN.

ëëõãÄíúëü çÄ
äãÄëë àëíàêÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èé áÄèêéëì

ÉÑÖ íêÖÅìÖíëü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

êÖáìãúíÄíõ

> 16%

> 1000

> 27

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé
íéãúäé èé
ëèÖñàÄãúçéåì
áÄèêéëì 

< 5 . 10-6/°C

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé
íéãúäé èé
ëèÖñàÄãúçéåì
áÄèêéëì 

< 0,03%

> 0,6

+7 (495) 722-96-64 http://bardelli-plitka.ru/
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COLORADO (ES)
GRES PORCELÁNICO

CONSEJOS PARA EL EMPLAZAMIENTO 
Para valorizar las características de un piso realizado según el “Colorado” les aconsejamos que tengan en
cuenta los siguientes detalles al momento de la colocación:
- usar preferiblemente colas para baldosas de baja absorción o lechada de cemento.
- mezclar con cuidado las tonalidades de color tomando las piezas que hay que colocar de 4-5 cajas
diferentes.
- para dar un mayor resalto estético dejar entre las baldosas una junta de 3 mm a 5 mm. Una vez colocado
el piso ya está listo y no necesita ningún tratamiento. Para mantenerlo siempre bonito y limpio es suficiente
usar un paño húmedo.
Las ligeras imperfecciones del esmalte, difundidas diferencias de matiz, de calibre y ligeras variaciones de
tonalidad, son características intrínsecas del producto y no pueden dar lugar a contestaciones.
Es absolutamente indispensable proteger el pavimento después de la colocación para evitar rayadas y
roturas debidas al personal durante las sucesivas obras de acabados. No aconsejamos utilizar ácidos para
limpiar el pavimento y el revestimiento.

MEMORIA DE OBRA
Azulejos cerámicos prensados en seco 3% < E ≤ 6% Grupo BIIa - M - GL EN 14411 apéndice J

DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE
FORMATO 
NOMINAL

20X20 cm
(8”X8”)

40X40 cm
(16”X16”)

RECTITUD DE LOS LADOS

ORTOGONALIDAD

PLANARIDAD

CALIDAD DE LA SUPERFICIE

FORMATO DE FABRICACIÓN

W 199,5x199,5x6,7 mm

W 399,5x399,5x7,2 mm

MÉTODO 
DE ENSAYO

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

TOLERANCIA

Lado: ± 0,5%
Espesor: ± 5% 

Lado: ± 0,5%
Espesor: ± 5% 

± 0,5%

± 0,6 %

± 0,5 %

MIN. 95 %

RESULTADOS

Lado: ± 0,3%
Espesor: ± 4% 

Lado: ± 0,3%
Espesor: ± 4% 

± 0,4 %

± 0,4%

± 0,4%

MIN. 95%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ENSAYO

MASA DE AGUA ABSORBIDA (%)

FUERZA DE ESPESOR
RUPTURA EN N < 7,5 mm

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 
(N/mm2)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI) 

COEFICIENTE DE DILATACIÓN 
TÉRMICA LINEAR

RESISTENCIA  
A LOS CHOQUES TÉRMICOS

RESISTENCIA AL CUARTEADO

RESISTENCIA A LA HELADA

COEFICIENTE DE FRICCIÓN 
(DESLIZAMIENTO)

DETERMINACIÓN DE LAS
PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

DILATACIÓN A LA HUMEDAD

RESISTENCIA AL IMPACTO

MÉTODO 
DE ENSAYO

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-7

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-11

ISO 10545-12

B.C.R.A.

DIN 51130

ISO 10545-10

ISO 10545-5

REQUISITOS

3%<E ≤ 6%

600 MIN.

22 MIN.

DAR LA CLASE DE LA
ABRASIÓN

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

REQUERIDO

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

DONDE SE REQUIERA

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

RESULTADOS

3,4%

> 600

> 28

VEASE FICHA 
TÉCNICA DE LAS
COLECCIONES

< 7 . 10-6/°C

GARANTIZADA

GARANTIZADA

GARANTIZADA SI
REQUERIDA

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

< 0,04%

> 0,6

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
ENSAYO

RESISTENCIA A LAS MANCHAS

RESISTENCIA A LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA
LA LIMPIEZA DOMÉSTICA

RESISTENCIA A BAJAS
CONCENTRACIONES DE
ÁCIDOS Y ALCALÍS

RESISTENCIA A LAS FUERTES
CONCENTRACIONES DE
ÁCIDOS Y ALCALÍS

CESIÓN DE PLOMO Y 
CADMIO

REACCIÓN AL FUEGO

MÉTODO DE ENSAYO

ISO 10545-14

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-15

SIN PRUEBA

REQUISITOS

CLASE 3 MIN.

GB MIN.

INDICADA POR EL
FABRICANTE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

DECISIÓN 96/603/CE

RESULTADOS

3 MIN.

GB MIN.

GLB MIN.

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

CLASE A1

COLORADO (RU)
äÖêÄåéÉêÄçàí

ëéÇÖíõ èé ìäãÄÑäÖ
óÚÓ·˚ ÔÓÎ, ‚˚ÎÓÊÂÌÌ˚È ÔÎËÚÍÓÈ “Colorado”, ‚˚„Îfl‰ÂÎ Ì‡ËÎÛ˜¯ËÏ Ó·p‡ÁÓÏ, pÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ Û˜ÂÒÚ¸ ÔpË
Â„Ó ÛÍÎ‡‰ÍÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËfl:
- ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ÍÎÂË ‰Îfl ÍÂp‡ÏË˜ÂÒÍËı ÔÎËÚÓÍ ÌËÁÍÓÈ ‚ÔËÚ˚‚‡ÂÏÓÒÚË
ËÎË ÊÂ ˆÂÏÂÌÚËpÓ‚‡ÌÌÛ˛ Ï‡Î¸ÚÛ;
- ‡ÍÍÛp‡ÚÌÓ ÍÓÏÔÓÌÓ‚‡Ú¸ ˆ‚ÂÚÓ‚˚Â ÓÚÚÂÌÍË, ‰ÓÒÚ‡‚‡fl ÔÎËÚÍÛ ÔÓÓ˜ÂpÂ‰ÌÓ ËÁ 4/5 p‡ÁÌ˚ı ÛÔ‡ÍÓ‚ÓÍ;
- ‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡ ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔpÓ·ÂÎ ÏÂÊ‰Û ÔÎËÚÍ‡ÏË ¯ËpËÌÓÈ ÓÚ 3 ‰Ó
5 ÏÏ.
äÓ„‰‡ ÔÓÎ ‚˚ÎÓÊÂÌ, ÓÌ  ÌÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl ÌË ‚ Í‡ÍÓÈ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ Ó·p‡·ÓÚÍÂ. 
ÑÎfl ÔÓ‰‰ÂpÊ‡ÌËfl Â„Ó ˜ËÒÚÓÚ˚ Ë ·ÎÂÒÍ‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔpÓÈÚËÒ¸ ‚Î‡ÊÌÓÈ ÚÍ‡Ì¸˛.
çÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ÔÓÍp˚ÚËfl, ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÓÚÍÎÓÌÂÌËfl, ÎÂ„Í‡fl ÌÂpÓ‚ÌÓÒÚ¸
Í‡ÎË·pÓ‚ÍË Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ‚‡pË‡ˆËË ˆ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÚÓÌ‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË ÔpËÒÛ˘ËÏË ‰‡ÌÌÓÏÛ ÚËÔÛ
ÔpÓ‰ÛÍˆËË Ë ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ‰Îfl Ê‡ÎÓ·.
é˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Á‡˘ËÚÛ Ì‡ÒÚËÎ‡ ÔÓÒÎÂ ÛÍÎ‡‰ÍË ‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚,
‚˚Á‚‡ÌÌ˚ı ‡·ÓÚÓÈ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ‚ ıÓ‰Â ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚ı ‡·ÓÚ.
çÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÍËÒÎÓÚ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ Ó˜ËÒÚÍË Ì‡ÔÓÎ¸ÌÓÈ Ë Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ÔÎËÚÍË.

ëíÄíúà ÑéÉéÇéêÄ
äÂp‡ÏË˜ÂÒÍ‡fl ÔÎËÚÍ‡ ÒÛıÓ„Ó ÔpÂÒÒÓ‚‡ÌËfl Ò ÌËÁÍËÏ ÔÓ„ÎÓ˘ÂÌËÂÏ ‚Ó‰˚ 3% < Ö ≤ 6%
„pÛÔÔ‡ ÇIIa - M- GL EN 14411 ÔpËÎÓÊÂÌËÂ J

êÄáåÖêõ à äÄóÖëíÇé éíÑÖãäà èéÇÖêïçéëíà
çéåàçÄãúçõâ 
îéêåÄí

20X20 cm
(8”X8”)

40X40 cm
(16”X16”)

èêüåéãàçÖâçéëíú ëíéêéç

éêíéÉéçÄãúçéëíú

èãéëäéëíçéëíú èéÇÖêïçéëíà

äÄóÖëíÇé éíÑÖãäà èéÇÖêïçéëíà

èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ
ÉÄÅÄêàíõ   

W199,5x199,5x6,7mm

W399,5x399,5x7,2mm

àëèõíÄíÖãú
çõâ åÖíéÑ

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ÑéèìëäÄÖåõÖ
éíäãéçÖçàü  

ëíéêéçõ :±0,5%
íéãôàçÄ:±5% 

ëíéêéçõ :±0,5%
íéãôàçÄ:±5%

± 0,5%

± 0,6 %

± 0,5 %

MIN. 95 %

êÖáìãúíÄíõ

ëíéêéçõ :±0,3%
íéãôàçÄ:±4% 

ëíéêéçõ :±0,3%
íéãôàçÄ:±4% 

± 0,4 %

± 0,4%

± 0,4%

MIN. 95%

îàáàóÖëäàÖ ëÇéâëíÇÄ
àëèõíÄçàÖ

äéãàóÖëíÇé èéÉãÄôÄÖåéâ
ÇéÑõ (%)

èêéóçéëíú íéãôàçÄ
çÄ êÄáêõÇ Ç N < 7,5 mm

èêéóçéëíú çÄ àáÉàÅ (N/mm2)

ìëíéâóàÇéëíú ä àëíàêÄçàû
(PEI)

äéùîîàñàÖçí èêüåéÉé
íÖåèÖêÄíìêçéÉé êÄëòàêÖçàü

ìëíéâóàÇéëíú Ç èÖêÖèÄÑÄå
íÖåèÖêÄíìêõ

ìëíéâóàéÇëíú ä íêÖôàçÄå

åéêéáéìëíéâóàÇéëíú

äéùîîàñàÖçí  íêÖçàü 
( ëäéãúáäéëíçéëíà)

éèêÖÑÖãÖçàÖ äéùîîàñàÖçíÄ
Äçíà-ëäéãúÜÖçàü

êÄëòàêÖçàÖ èêà ÇãÄÜçéëíà

ìÑÄêéìëíéâóàÇéëíú

àëèõíÄíÖãúçõâ
åÖíéÑ

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-7

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-11

ISO 10545-12

B.C.R.A.

DIN 51130

ISO 10545-10

ISO 10545-5

íêÖÅéÇÄçàü
j

3% < E ≤ 6%

600 MIN.

22 MIN.

ëëõãÄíúëü çÄ
äãÄëë àëíàêÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èé áÄèêéëì

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

ÉÑÖ íêÖÅìÖíëü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

êÖáìãúíÄíõ

3,4%

> 600

> 28

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé
íéãúäé èé
ëèÖñàÄãúçéåì
áÄèêéëì 

< 7 . 10-6/°C

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé
íéãúäé èé
ëèÖñàÄãúçéåì
áÄèêéëì 

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

< 0,04%

> 0,6

ïàåàóÖëäàÖ ëÇéâëíÇÄ
àëèõíÄçàÖ

èüíçéìëíéâóàÇéëíú

ìëíéâóàÇéëíú ä
èêéÑìäíÄå ÅõíéÇéâ
ïàåàà 

ìëíéâóàÇéëíú ä çàáäéâ
äéçñÖçíêÄñàà äàëãéí à
ôÖãéóÖâ

ìëíéâóàÇéâëíú ä
Çõëéäéâ äéçñÖçíêÄñàà
äàëãéí à ôÖãéóÖâ

ÇõÑÖãÖçàÖ ëÇàçñÄ à
äÄÑåàü

êÖÄäñàü çÄ éÉéçú

àëèõíÄíÖãúçõâ åÖíéÑ

ISO 10545-14

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-15

ÅÖá àëèõíÄçàü

íêÖÅéÇÄçàü

äãÄëë 3 MIN.

GB MIN.

ìäÄáÄçé
èêéàáÇéÑàíÖãÖå

èêéÇÖÑÖççõâ åÖíéÑ
àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ åÖíéÑ
àëèõíÄçàü

êÖòÖçàÖ 96/603/ëÖ

êÖáìãúíÄíõ

3 MIN

GB MIN.

GLB MIN.

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

äãÄëë Ä1

+7 (495) 722-96-64 http://bardelli-plitka.ru/



116, CATALOGO PRODOTTI 

CONSEJOS PARA EL EMPLAZAMIENTO 

Para resaltar las características de un pavimento realizado con baldosas “Matrix”
recomendamos seguir las siguientes precauciones en el momento de la colocación:
- la losa sobre la cual se realiza la colocación debe estar nivelada, limpia y perfectamente seca.
- utilizar colas para baldosas de baja capacidad de absorción de agua.
- mezclar con cuidado las tonalidades utilizando baldosas de 4-5 cajas distintas.
- dejar una junta de 2 a 5 mm entre las baldosas. Una vez colocado, el pavimento estará listo y

no necesitará ningún tratamiento. 
- Pequeñas imperfecciones del esmalte, las destonalizaciones difusas y las leves variaciones de
tono son características intrínsecas del producto y no pueden dar lugar a reclamaciones.
Es absolutamente indispensable proteger los pavimentos después de la colocación en obra
para evitar que se produzcan abrasiones y roturas durante las operaciones de acabado. No es
recomendable utilizar ácidos para la limpieza de los pavimentos y revestimientos.

MEMORIA DE OBRA

Baldosas de cerámica prensadas en seco de baja absorción de agua 0,5% < E ≤ 3% 
Grupo BIb - M - GL EN 14411 apéndice H

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ENSAYO

MASA DE AGUA ABSORBIDA (%)

FUERZA DE ESPESOR
RUPTURA EN N ≥ 7,5 mm

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 
(N/mm2)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI) 

COEFICIENTE DE DILATACIÓN 
TÉRMICA LINEAR

RESISTENCIA  
A LOS CHOQUES TÉRMICOS

RESISTENCIA AL CUARTEADO

RESISTENCIA A LA HELADA

COEFICIENTE DE FRICCIÓN 
(DESLIZAMIENTO)

DETERMINACIÓN DE LAS
PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

DILATACIÓN A LA HUMEDAD

RESISTENCIA AL IMPACTO

MÉTODO 
DE ENSAYO

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-7

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-11

ISO 10545-12

B.C.R.A.

DIN 51130

ISO 10545-10

ISO 10545-5

REQUISITOS

0,5% < E  ≤ 3%

1.100 MIN.

30 MIN.

DAR LA CLASE DE LA
ABRASIÓN

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

REQUERIDO

REQUERIDO

DONDE SE REQUIERA

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

RESULTADOS

1,5%

> 2000

> 40

VEASE FICHA 
TÉCNICA DE LAS
COLECCIONES

< 7 . 10-6/°C

GARANTIZADA

GARANTIZADA

GARANTIZADA

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

R9

< 0,04%

> 0,6

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
ENSAYO

RESISTENCIA A LAS MANCHAS

RESISTENCIA A LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA
LA LIMPIEZA DOMÉSTICA

RESISTENCIA A BAJAS
CONCENTRACIONES DE
ÁCIDOS Y ALCALÍS

RESISTENCIA A LAS FUERTES
CONCENTRACIONES DE
ÁCIDOS Y ALCALÍS

CESIÓN DE PLOMO Y 
CADMIO

REACCIÓN AL FUEGO

MÉTODO DE ENSAYO

ISO 10545-14

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-15

SIN PRUEBA

REQUISITOS

CLASE 3 MIN.

GB MIN.

INDICADA POR EL
FABRICANTE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

DECISIÓN 96/603/CE

RESULTADOS

3 MIN.

GB MIN.

GLB MIN.

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

CLASE A1

MATRIX (ES)
GRES PORCELÁNICO

DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE
FORMATO 
NOMINAL

50x50 cm (20”x20”)
12,5x50 cm (5”x20”)

RECTITUD DE LOS LADOS

ORTOGONALIDAD

PLANARIDAD

CALIDAD DE LA SUPERFICIE

FORMATO DE FABRICACIÓN

W 500x500x10,5 mm
W 123,5x500x10,5 mm

MÉTODO 
DE ENSAYO

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

TOLERANCIA

Lado: ± 0,5%
Espesor: ± 5% 

± 0,5%

± 0,6 %

± 0,5 %

MIN. 95 %

RESULTADOS

Lado: ± 0,3%
Espesor: ± 4% 

± 0,4 %

± 0,4%

± 0,4%

MIN. 95%

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ

Чтобы пол, выложенный плиткой “Matrix”, выглядел наилучшим образом, рекомендуем
учесть при его укладке следующие рекомендации:
-  стяжка, на которой производится укладка, должна быть ровной, чистой и сухой
- использовать плиточный клей с низким водопоглощением
- аккуратно компоновать, перемешивая разные тональности, используя плитки из 4 ,5

разных коробок
- Швы должны быт от 2-5ти мм. После укладки пол не нуждается в обработке.
- Незначительные дефекты эмалированного покрытия, неоднородность цвета и
минимальная вариация тонов являются характеристиками данной серии и не  служат
основанием для рекламации. 
Обязательно после укладки, в случае продолжения ремонта, закрыть полы, чтобы
исключить появление царапин и сколов. Не рекомендуется использовать средства
очистки, содержащие кислоту.

СТАТЬИ ДОГОВОРА

Керамическая плитка, пресованная всухую, с низким водопоглощением
0,5% < E ≤ 3% Группа BIb - M - GL EN 14411 раздел H

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
àëèõíÄçàÖ

äéãàóÖëíÇé èéÉãÄôÄÖåéâ
ÇéÑõ (%)

èêéóçéëíú íéãôàçÄ
çÄ êÄáêõÇ Ç N ≥ 7,5 mm

èêéóçéëíú çÄ àáÉàÅ (N/mm2)

ìëíéâóàÇéëíú ä àëíàêÄçàû
(PEI)

äéùîîàñàÖçí èêüåéÉé
íÖåèÖêÄíìêçéÉé êÄëòàêÖçàü

ìëíéâóàÇéëíú Ç èÖêÖèÄÑÄå
íÖåèÖêÄíìêõ

ìëíéâóàéÇëíú ä íêÖôàçÄå

åéêéáéìëíéâóàÇéëíú

äéùîîàñàÖçí  íêÖçàü 
( ëäéãúáäéëíçéëíà)

éèêÖÑÖãÖçàÖ äéùîîàñàÖçíÄ
Äçíà-ëäéãúÜÖçàü

êÄëòàêÖçàÖ èêà ÇãÄÜçéëíà

ìÑÄêéìëíéâóàÇéëíú

àëèõíÄíÖãúçõâ
åÖíéÑ

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-7

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-11

ISO 10545-12

B.C.R.A.

DIN 51130

ISO 10545-10

ISO 10545-5

íêÖÅéÇÄçàü
j

0,5% < E ≤ 3%

1.100 MIN.

30 MIN.

ëëõãÄíúëü çÄ
äãÄëë àëíàêÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èé áÄèêéëì

èé áÄèêéëì

ÉÑÖ íêÖÅìÖíëü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

êÖáìãúíÄíõ

1,5%

> 2000

> 40

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé
íéãúäé èé
ëèÖñàÄãúçéåì
áÄèêéëì 

< 7 . 10-6/°C

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé 

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

R9

< 0,04%

> 0,6

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
àëèõíÄçàÖ

èüíçéìëíéâóàÇéëíú

ìëíéâóàÇéëíú ä
èêéÑìäíÄå ÅõíéÇéâ
ïàåàà 

ìëíéâóàÇéëíú ä çàáäéâ
äéçñÖçíêÄñàà äàëãéí à
ôÖãéóÖâ

ìëíéâóàÇéâëíú ä
Çõëéäéâ äéçñÖçíêÄñàà
äàëãéí à ôÖãéóÖâ

ÇõÑÖãÖçàÖ ëÇàçñÄ à
äÄÑåàü

êÖÄäñàü çÄ éÉéçú

àëèõíÄíÖãúçõâ åÖíéÑ

ISO 10545-14

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-15

ÅÖá àëèõíÄçàü

íêÖÅéÇÄçàü

äãÄëë 3 MIN.

GB MIN.

ìäÄáÄçé
èêéàáÇéÑàíÖãÖå

èêéÇÖÑÖççõâ åÖíéÑ
àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ åÖíéÑ
àëèõíÄçàü

êÖòÖçàÖ 96/603/ëÖ

êÖáìãúíÄíõ

3 MIN

GB MIN.

GLB MIN.

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

äãÄëë Ä1

MATRIX (RU)
КЕРАМOГРАНИТ

РАЗМЕРЫ И КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТИ
çéåàçÄãúçõâ 
îéêåÄí

50x50 cm (20”x20”)
12,5x50 cm (5”x20”)

èêüåéãàçÖâçéëíú ëíéêéç

éêíéÉéçÄãúçéëíú

èãéëäéëíçéëíú èéÇÖêïçéëíà

äÄóÖëíÇé éíÑÖãäà èéÇÖêïçéëíà

èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ
ÉÄÅÄêàíõ   

W 500x500x10,5 mm
W 123,5x500x10,5 mm

àëèõíÄíÖãú
çõâ åÖíéÑ

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ÑéèìëäÄÖåõÖ
éíäãéçÖçàü  

ëíéêéçõ :±0,5%
íéãôàçÄ:±5% 

± 0,5%

± 0,6 %

± 0,5 %

MIN. 95 %

êÖáìãúíÄíõ

ëíéêéçõ :±0,3%
íéãôàçÄ:±4% 

± 0,4 %

± 0,4%

± 0,4%

MIN. 95%

+7 (495) 722-96-64 http://bardelli-plitka.ru/
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FORMATO 
NOMINAL

20X20 cm
(8”X8”)

RECTITUD DE LOS LADOS

ORTOGONALIDAD

PLANARIDAD

CALIDAD DE LA SUPERFICIE

MINOO (ES)
GRES PORCELÁNICO

CONSEJOS PARA EL EMPLAZAMIENTO 
Para valorizar las características de un piso realizado según el “Minoo” les aconsejamos que tengan en
cuenta los siguientes detalles al momento de la colocación:
- usar preferiblemente colas para baldosas de baja absorción o lechada de cemento.
- para dar un mayor resalto estético dejar entre las baldosas una junta de 2 mm a 3 mm. Una vez colocado
el piso ya está listo y no necesita ningún tratamiento. Para mantenerlo siempre bonito y limpio es suficiente
usar un paño húmedo.
Las ligeras imperfecciones del esmalte, difundidas diferencias de matiz, de calibre y ligeras variaciones de
tonalidad, son características intrínsecas del producto y no pueden dar lugar a contestaciones.
Es absolutamente indispensable proteger el pavimento después de la colocación para evitar rayadas y
roturas debidas al personal durante las sucesivas obras de acabados. No aconsejamos utilizar ácidos para
limpiar el pavimento y el revestimiento.

MEMORIA DE OBRA
Azulejos cerámicos prensados en seco 3% < E ≤ 6% Grupo BIIa - M - GL EN 14411 apéndice J

DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE
FORMATO DE FABRICACIÓN

W 199,5x199,5x6,7 mm

MÉTODO 
DE ENSAYO

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

TOLERANCIA

Lado: ± 0,5%
Espesor: ± 5% 

± 0,5%

± 0,6 %

± 0,5 %

MIN. 95 %

RESULTADOS

Lado: ± 0,3%
Espesor: ± 4% 

± 0,4 %

± 0,4%

± 0,4%

MIN. 95%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ENSAYO

MASA DE AGUA ABSORBIDA (%)

FUERZA DE ESPESOR
RUPTURA EN N < 7,5 mm

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 
(N/mm2)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI) 

COEFICIENTE DE DILATACIÓN 
TÉRMICA LINEAR

RESISTENCIA  
A LOS CHOQUES TÉRMICOS

RESISTENCIA AL CUARTEADO

RESISTENCIA A LA HELADA

COEFICIENTE DE FRICCIÓN 
(DESLIZAMIENTO)

DETERMINACIÓN DE LAS
PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

DILATACIÓN A LA HUMEDAD

RESISTENCIA AL IMPACTO

MÉTODO 
DE ENSAYO

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-7

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-11

ISO 10545-12

B.C.R.A.

DIN 51130

ISO 10545-10

ISO 10545-5

REQUISITOS

3%<E ≤ 6%

600 MIN.

22 MIN.

DAR LA CLASE DE LA
ABRASIÓN

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

REQUERIDO

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

DONDE SE REQUIERA

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

RESULTADOS

3,4%

> 600

> 28

VEASE FICHA 
TÉCNICA DE LAS
COLECCIONES

< 7 . 10-6/°C

GARANTIZADA

GARANTIZADA

GARANTIZADA SI
REQUERIDA

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

< 0,04%

> 0,6

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
ENSAYO

RESISTENCIA A LAS MANCHAS

RESISTENCIA A LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA
LA LIMPIEZA DOMÉSTICA

RESISTENCIA A BAJAS
CONCENTRACIONES DE
ÁCIDOS Y ALCALÍS

RESISTENCIA A LAS FUERTES
CONCENTRACIONES DE
ÁCIDOS Y ALCALÍS

CESIÓN DE PLOMO Y 
CADMIO

REACCIÓN AL FUEGO

MÉTODO DE ENSAYO

ISO 10545-14

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-15

SIN PRUEBA

REQUISITOS

CLASE 3 MIN.

GB MIN.

INDICADA POR EL
FABRICANTE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

DECISIÓN 96/603/CE

RESULTADOS

3 MIN.

GB MIN.

GLB MIN.

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

CLASE A1

çéåàçÄãúçõâ 
îéêåÄí

20X20 cm
(8”X8”)

èêüåéãàçÖâçéëíú ëíéêéç

éêíéÉéçÄãúçéëíú

èãéëäéëíçéëíú èéÇÖêïçéëíà

äÄóÖëíÇé éíÑÖãäà èéÇÖêïçéëíà

MINOO (RU)
äÖêÄåéÉêÄçàí

ëéÇÖíõ èé ìäãÄÑäÖ
óÚÓ·˚ ÔÓÎ, ‚˚ÎÓÊÂÌÌ˚È ÔÎËÚÍÓÈ “Minoo”, ‚˚„Îfl‰ÂÎ Ì‡ËÎÛ˜¯ËÏ Ó·p‡ÁÓÏ, pÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ Û˜ÂÒÚ¸ ÔpË Â„Ó
ÛÍÎ‡‰ÍÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËfl:
- ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ÍÎÂË ‰Îfl ÍÂp‡ÏË˜ÂÒÍËı ÔÎËÚÓÍ ÌËÁÍÓÈ ‚ÔËÚ˚‚‡ÂÏÓÒÚË
ËÎË ÊÂ ˆÂÏÂÌÚËpÓ‚‡ÌÌÛ˛ Ï‡Î¸ÚÛ;
- ‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡ ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔpÓ·ÂÎ ÏÂÊ‰Û ÔÎËÚÍ‡ÏË ¯ËpËÌÓÈ ÓÚ 2 ‰Ó
3 ÏÏ.
äÓ„‰‡ ÔÓÎ ‚˚ÎÓÊÂÌ, ÓÌ  ÌÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl ÌË ‚ Í‡ÍÓÈ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ Ó·p‡·ÓÚÍÂ. 
ÑÎfl ÔÓ‰‰ÂpÊ‡ÌËfl Â„Ó ˜ËÒÚÓÚ˚ Ë ·ÎÂÒÍ‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔpÓÈÚËÒ¸ ‚Î‡ÊÌÓÈ ÚÍ‡Ì¸˛.
çÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ÔÓÍp˚ÚËfl, ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÓÚÍÎÓÌÂÌËfl, ÎÂ„Í‡fl ÌÂpÓ‚ÌÓÒÚ¸
Í‡ÎË·pÓ‚ÍË Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ‚‡pË‡ˆËË ˆ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÚÓÌ‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË ÔpËÒÛ˘ËÏË ‰‡ÌÌÓÏÛ ÚËÔÛ
ÔpÓ‰ÛÍˆËË Ë ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ‰Îfl Ê‡ÎÓ·.
é˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Á‡˘ËÚÛ Ì‡ÒÚËÎ‡ ÔÓÒÎÂ ÛÍÎ‡‰ÍË ‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚,
‚˚Á‚‡ÌÌ˚ı ‡·ÓÚÓÈ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ‚ ıÓ‰Â ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚ı ‡·ÓÚ.
çÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÍËÒÎÓÚ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ Ó˜ËÒÚÍË Ì‡ÔÓÎ¸ÌÓÈ Ë Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ÔÎËÚÍË.

ëíÄíúà ÑéÉéÇéêÄ
äÂp‡ÏË˜ÂÒÍ‡fl ÔÎËÚÍ‡ ÒÛıÓ„Ó ÔpÂÒÒÓ‚‡ÌËfl Ò ÌËÁÍËÏ ÔÓ„ÎÓ˘ÂÌËÂÏ ‚Ó‰˚ 3% < Ö ≤ 6%
„pÛÔÔ‡ ÇIIa - M- GL EN 14411 ÔpËÎÓÊÂÌËÂ J

êÄáåÖêõ à äÄóÖëíÇé éíÑÖãäà èéÇÖêïçéëíà
èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ
ÉÄÅÄêàíõ   

W199,5x199,5x6,7mm

àëèõíÄíÖãú
çõâ åÖíéÑ

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ÑéèìëäÄÖåõÖ
éíäãéçÖçàü  

ëíéêéçõ :±0,5%
íéãôàçÄ:±5% 

± 0,5%

± 0,6 %

± 0,5 %

MIN. 95 %

êÖáìãúíÄíõ

ëíéêéçõ :±0,3%
íéãôàçÄ:±4% 

± 0,4 %

± 0,4%

± 0,4%

MIN. 95%

îàáàóÖëäàÖ ëÇéâëíÇÄ
àëèõíÄçàÖ

äéãàóÖëíÇé èéÉãÄôÄÖåéâ
ÇéÑõ (%)

èêéóçéëíú íéãôàçÄ
çÄ êÄáêõÇ Ç N < 7,5 mm

èêéóçéëíú çÄ àáÉàÅ (N/mm2)

ìëíéâóàÇéëíú ä àëíàêÄçàû
(PEI)

äéùîîàñàÖçí èêüåéÉé
íÖåèÖêÄíìêçéÉé êÄëòàêÖçàü

ìëíéâóàÇéëíú Ç èÖêÖèÄÑÄå
íÖåèÖêÄíìêõ

ìëíéâóàéÇëíú ä íêÖôàçÄå

åéêéáéìëíéâóàÇéëíú

äéùîîàñàÖçí  íêÖçàü 
( ëäéãúáäéëíçéëíà)

éèêÖÑÖãÖçàÖ äéùîîàñàÖçíÄ
Äçíà-ëäéãúÜÖçàü

êÄëòàêÖçàÖ èêà ÇãÄÜçéëíà

ìÑÄêéìëíéâóàÇéëíú

àëèõíÄíÖãúçõâ
åÖíéÑ

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-7

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-11

ISO 10545-12

B.C.R.A.

DIN 51130

ISO 10545-10

ISO 10545-5

íêÖÅéÇÄçàü
j

3% < E ≤ 6%

600 MIN.

22 MIN.

ëëõãÄíúëü çÄ
äãÄëë àëíàêÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èé áÄèêéëì

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

ÉÑÖ íêÖÅìÖíëü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

êÖáìãúíÄíõ

3,4%

> 600

> 28

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé
íéãúäé èé
ëèÖñàÄãúçéåì
áÄèêéëì 

< 7 . 10-6/°C

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé
íéãúäé èé
ëèÖñàÄãúçéåì
áÄèêéëì 

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

< 0,04%

> 0,6

ïàåàóÖëäàÖ ëÇéâëíÇÄ
àëèõíÄçàÖ

èüíçéìëíéâóàÇéëíú

ìëíéâóàÇéëíú ä
èêéÑìäíÄå ÅõíéÇéâ
ïàåàà 

ìëíéâóàÇéëíú ä çàáäéâ
äéçñÖçíêÄñàà äàëãéí à
ôÖãéóÖâ

ìëíéâóàÇéâëíú ä
Çõëéäéâ äéçñÖçíêÄñàà
äàëãéí à ôÖãéóÖâ

ÇõÑÖãÖçàÖ ëÇàçñÄ à
äÄÑåàü

êÖÄäñàü çÄ éÉéçú

àëèõíÄíÖãúçõâ åÖíéÑ

ISO 10545-14

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-15

ÅÖá àëèõíÄçàü

íêÖÅéÇÄçàü

äãÄëë 3 MIN.

GB MIN.

ìäÄáÄçé
èêéàáÇéÑàíÖãÖå

èêéÇÖÑÖççõâ åÖíéÑ
àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ åÖíéÑ
àëèõíÄçàü

êÖòÖçàÖ 96/603/ëÖ

êÖáìãúíÄíõ

3 MIN

GB MIN.

GLB MIN.

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

äãÄëë Ä1

+7 (495) 722-96-64 http://bardelli-plitka.ru/



124, CATALOGO PRODOTTI 

QUEEN (ES)
GRES PORCELÁNICO

CONSEJOS PARA EL EMPLAZAMIENTO 
Para valorizar las características de un piso realizado según el “Queen” les aconsejamos que tengan en
cuenta los siguientes detalles al momento de la colocación:
- usar preferiblemente colas para baldosas de baja absorción o lechada de cemento.
- mezclar con cuidado las tonalidades de color tomando las piezas que hay que colocar de 4-5 cajas
diferentes.
- para dar un mayor resalto estético dejar entre las baldosas una junta de 3 mm a 5 mm. Una vez colocado
el piso ya está listo y no necesita ningún tratamiento. Para mantenerlo siempre bonito y limpio es suficiente
usar un paño húmedo.
Las ligeras imperfecciones del esmalte, difundidas diferencias de matiz, de calibre y ligeras variaciones de
tonalidad, son características intrínsecas del producto y no pueden dar lugar a contestaciones.
Es absolutamente indispensable proteger el pavimento después de la colocación para evitar rayadas y
roturas debidas al personal durante las sucesivas obras de acabados. No aconsejamos utilizar ácidos para
limpiar el pavimento y el revestimiento.

MEMORIA DE OBRA
Azulejos cerámicos prensados en seco 3% < E ≤ 6% Grupo BIIa - M - GL EN 14411 apéndice J

DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE
FORMATO 
NOMINAL

20X20 cm
(8”X8”)

40X40 cm
(16”X16”)

RECTITUD DE LOS LADOS

ORTOGONALIDAD

PLANARIDAD

CALIDAD DE LA SUPERFICIE

FORMATO DE FABRICACIÓN

W 199,5x199,5x6,7 mm

W 399,5x399,5x7,2 mm

MÉTODO 
DE ENSAYO

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

TOLERANCIA

Lado: ± 0,5%
Espesor: ± 5% 

Lado: ± 0,5%
Espesor: ± 5% 

± 0,5%

± 0,6 %

± 0,5 %

MIN. 95 %

RESULTADOS

Lado: ± 0,3%
Espesor: ± 4% 

Lado: ± 0,3%
Espesor: ± 4% 

± 0,4 %

± 0,4%

± 0,4%

MIN. 95%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ENSAYO

MASA DE AGUA ABSORBIDA (%)

FUERZA DE ESPESOR
RUPTURA EN N < 7,5 mm

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 
(N/mm2)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI) 

COEFICIENTE DE DILATACIÓN 
TÉRMICA LINEAR

RESISTENCIA  
A LOS CHOQUES TÉRMICOS

RESISTENCIA AL CUARTEADO

RESISTENCIA A LA HELADA

COEFICIENTE DE FRICCIÓN 
(DESLIZAMIENTO)

DETERMINACIÓN DE LAS
PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

DILATACIÓN A LA HUMEDAD

RESISTENCIA AL IMPACTO

MÉTODO 
DE ENSAYO

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-7

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-11

ISO 10545-12

B.C.R.A.

DIN 51130

ISO 10545-10

ISO 10545-5

REQUISITOS

3%<E ≤ 6%

600 MIN.

22 MIN.

DAR LA CLASE DE LA
ABRASIÓN

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

REQUERIDO

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

DONDE SE REQUIERA

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

RESULTADOS

3,4%

> 600

> 28

VEASE FICHA 
TÉCNICA DE LAS
COLECCIONES

< 7 . 10-6/°C

GARANTIZADA

GARANTIZADA

GARANTIZADA SI
REQUERIDA

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

< 0,04%

> 0,6

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
ENSAYO

RESISTENCIA A LAS MANCHAS

RESISTENCIA A LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA
LA LIMPIEZA DOMÉSTICA

RESISTENCIA A BAJAS
CONCENTRACIONES DE
ÁCIDOS Y ALCALÍS

RESISTENCIA A LAS FUERTES
CONCENTRACIONES DE
ÁCIDOS Y ALCALÍS

CESIÓN DE PLOMO Y 
CADMIO

REACCIÓN AL FUEGO

MÉTODO DE ENSAYO

ISO 10545-14

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-15

SIN PRUEBA

REQUISITOS

CLASE 3 MIN.

GB MIN.

INDICADA POR EL
FABRICANTE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

DECISIÓN 96/603/CE

RESULTADOS

3 MIN.

GB MIN.

GLB MIN.

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

CLASE A1

QUEEN (RU)
äÖêÄåéÉêÄçàí

ëéÇÖíõ èé ìäãÄÑäÖ
óÚÓ·˚ ÔÓÎ, ‚˚ÎÓÊÂÌÌ˚È ÔÎËÚÍÓÈ “Queen”, ‚˚„Îfl‰ÂÎ Ì‡ËÎÛ˜¯ËÏ Ó·p‡ÁÓÏ, pÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ Û˜ÂÒÚ¸ ÔpË Â„Ó
ÛÍÎ‡‰ÍÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËfl:
- ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ÍÎÂË ‰Îfl ÍÂp‡ÏË˜ÂÒÍËı ÔÎËÚÓÍ ÌËÁÍÓÈ ‚ÔËÚ˚‚‡ÂÏÓÒÚË
ËÎË ÊÂ ˆÂÏÂÌÚËpÓ‚‡ÌÌÛ˛ Ï‡Î¸ÚÛ;
- ‡ÍÍÛp‡ÚÌÓ ÍÓÏÔÓÌÓ‚‡Ú¸ ˆ‚ÂÚÓ‚˚Â ÓÚÚÂÌÍË, ‰ÓÒÚ‡‚‡fl ÔÎËÚÍÛ ÔÓÓ˜ÂpÂ‰ÌÓ ËÁ 4/5 p‡ÁÌ˚ı ÛÔ‡ÍÓ‚ÓÍ;
- ‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡ ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔpÓ·ÂÎ ÏÂÊ‰Û ÔÎËÚÍ‡ÏË ¯ËpËÌÓÈ ÓÚ 3 ‰Ó
5 ÏÏ.
äÓ„‰‡ ÔÓÎ ‚˚ÎÓÊÂÌ, ÓÌ  ÌÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl ÌË ‚ Í‡ÍÓÈ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ Ó·p‡·ÓÚÍÂ. 
ÑÎfl ÔÓ‰‰ÂpÊ‡ÌËfl Â„Ó ˜ËÒÚÓÚ˚ Ë ·ÎÂÒÍ‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔpÓÈÚËÒ¸ ‚Î‡ÊÌÓÈ ÚÍ‡Ì¸˛.
çÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ÔÓÍp˚ÚËfl, ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÓÚÍÎÓÌÂÌËfl, ÎÂ„Í‡fl ÌÂpÓ‚ÌÓÒÚ¸
Í‡ÎË·pÓ‚ÍË Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ‚‡pË‡ˆËË ˆ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÚÓÌ‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË ÔpËÒÛ˘ËÏË ‰‡ÌÌÓÏÛ ÚËÔÛ
ÔpÓ‰ÛÍˆËË Ë ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ‰Îfl Ê‡ÎÓ·.
é˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Á‡˘ËÚÛ Ì‡ÒÚËÎ‡ ÔÓÒÎÂ ÛÍÎ‡‰ÍË ‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚,
‚˚Á‚‡ÌÌ˚ı ‡·ÓÚÓÈ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ‚ ıÓ‰Â ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚ı ‡·ÓÚ.
çÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÍËÒÎÓÚ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ Ó˜ËÒÚÍË Ì‡ÔÓÎ¸ÌÓÈ Ë Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ÔÎËÚÍË.

ëíÄíúà ÑéÉéÇéêÄ
äÂp‡ÏË˜ÂÒÍ‡fl ÔÎËÚÍ‡ ÒÛıÓ„Ó ÔpÂÒÒÓ‚‡ÌËfl Ò ÌËÁÍËÏ ÔÓ„ÎÓ˘ÂÌËÂÏ ‚Ó‰˚ 3% < Ö ≤ 6%
„pÛÔÔ‡ ÇIIa - M- GL EN 14411 ÔpËÎÓÊÂÌËÂ J

êÄáåÖêõ à äÄóÖëíÇé éíÑÖãäà èéÇÖêïçéëíà
çéåàçÄãúçõâ 
îéêåÄí

20X20 cm
(8”X8”)

40X40 cm
(16”X16”)

èêüåéãàçÖâçéëíú ëíéêéç

éêíéÉéçÄãúçéëíú

èãéëäéëíçéëíú èéÇÖêïçéëíà

äÄóÖëíÇé éíÑÖãäà èéÇÖêïçéëíà

èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ
ÉÄÅÄêàíõ   

W199,5x199,5x6,7mm

W399,5x399,5x7,2mm

àëèõíÄíÖãú
çõâ åÖíéÑ

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ÑéèìëäÄÖåõÖ
éíäãéçÖçàü  

ëíéêéçõ :±0,5%
íéãôàçÄ:±5% 

ëíéêéçõ :±0,5%
íéãôàçÄ:±5%

± 0,5%

± 0,6 %

± 0,5 %

MIN. 95 %

êÖáìãúíÄíõ

ëíéêéçõ :±0,3%
íéãôàçÄ:±4% 

ëíéêéçõ :±0,3%
íéãôàçÄ:±4% 

± 0,4 %

± 0,4%

± 0,4%

MIN. 95%

îàáàóÖëäàÖ ëÇéâëíÇÄ
àëèõíÄçàÖ

äéãàóÖëíÇé èéÉãÄôÄÖåéâ
ÇéÑõ (%)

èêéóçéëíú íéãôàçÄ
çÄ êÄáêõÇ Ç N < 7,5 mm

èêéóçéëíú çÄ àáÉàÅ (N/mm2)

ìëíéâóàÇéëíú ä àëíàêÄçàû
(PEI)

äéùîîàñàÖçí èêüåéÉé
íÖåèÖêÄíìêçéÉé êÄëòàêÖçàü

ìëíéâóàÇéëíú Ç èÖêÖèÄÑÄå
íÖåèÖêÄíìêõ

ìëíéâóàéÇëíú ä íêÖôàçÄå

åéêéáéìëíéâóàÇéëíú

äéùîîàñàÖçí  íêÖçàü 
( ëäéãúáäéëíçéëíà)

éèêÖÑÖãÖçàÖ äéùîîàñàÖçíÄ
Äçíà-ëäéãúÜÖçàü

êÄëòàêÖçàÖ èêà ÇãÄÜçéëíà

ìÑÄêéìëíéâóàÇéëíú

àëèõíÄíÖãúçõâ
åÖíéÑ

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-7

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-11

ISO 10545-12

B.C.R.A.

DIN 51130

ISO 10545-10

ISO 10545-5

íêÖÅéÇÄçàü
j

3% < E ≤ 6%

600 MIN.

22 MIN.

ëëõãÄíúëü çÄ
äãÄëë àëíàêÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èé áÄèêéëì

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

ÉÑÖ íêÖÅìÖíëü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

êÖáìãúíÄíõ

3,4%

> 600

> 28

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé
íéãúäé èé
ëèÖñàÄãúçéåì
áÄèêéëì 

< 7 . 10-6/°C

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé
íéãúäé èé
ëèÖñàÄãúçéåì
áÄèêéëì 

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

< 0,04%

> 0,6

ïàåàóÖëäàÖ ëÇéâëíÇÄ
àëèõíÄçàÖ

èüíçéìëíéâóàÇéëíú

ìëíéâóàÇéëíú ä
èêéÑìäíÄå ÅõíéÇéâ
ïàåàà 

ìëíéâóàÇéëíú ä çàáäéâ
äéçñÖçíêÄñàà äàëãéí à
ôÖãéóÖâ

ìëíéâóàÇéâëíú ä
Çõëéäéâ äéçñÖçíêÄñàà
äàëãéí à ôÖãéóÖâ

ÇõÑÖãÖçàÖ ëÇàçñÄ à
äÄÑåàü

êÖÄäñàü çÄ éÉéçú

àëèõíÄíÖãúçõâ åÖíéÑ

ISO 10545-14

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-15

ÅÖá àëèõíÄçàü

íêÖÅéÇÄçàü

äãÄëë 3 MIN.

GB MIN.

ìäÄáÄçé
èêéàáÇéÑàíÖãÖå

èêéÇÖÑÖççõâ åÖíéÑ
àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ åÖíéÑ
àëèõíÄçàü

êÖòÖçàÖ 96/603/ëÖ

êÖáìãúíÄíõ

3 MIN

GB MIN.

GLB MIN.

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

äãÄëë Ä1

+7 (495) 722-96-64 http://bardelli-plitka.ru/



128, CATALOGO PRODOTTI 

FORMATO 
NOMINAL

20X20 cm
(8”X8”)

RECTITUD DE LOS LADOS

ORTOGONALIDAD

PLANARIDAD

CALIDAD DE LA SUPERFICIE

TANGRAM/FABRICS (ES)
GRES PORCELÁNICO

CONSEJOS PARA EL EMPLAZAMIENTO 
Para valorizar las características de un piso realizado según el “Tangram/Fabrics” les aconsejamos que
tengan en cuenta los siguientes detalles al momento de la colocación:
- usar preferiblemente colas para baldosas de baja absorción o lechada de cemento.
- para dar un mayor resalto estético dejar entre las baldosas una junta de 2 mm a 3 mm. Una vez colocado
el piso ya está listo y no necesita ningún tratamiento. Para mantenerlo siempre bonito y limpio es suficiente
usar un paño húmedo.
Las ligeras imperfecciones del esmalte, difundidas diferencias de matiz, de calibre y ligeras variaciones de
tonalidad, son características intrínsecas del producto y no pueden dar lugar a contestaciones.
Es absolutamente indispensable proteger el pavimento después de la colocación para evitar rayadas y
roturas debidas al personal durante las sucesivas obras de acabados. No aconsejamos utilizar ácidos para
limpiar el pavimento y el revestimiento.

MEMORIA DE OBRA
Azulejos cerámicos prensados en seco 3% < E ≤ 6% Grupo BIIa - M - GL EN 14411 apéndice J

DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE
FORMATO DE FABRICACIÓN

W 199,5x199,5x6,7 mm

MÉTODO 
DE ENSAYO

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

TOLERANCIA

Lado: ± 0,5%
Espesor: ± 5% 

± 0,5%

± 0,6 %

± 0,5 %

MIN. 95 %

RESULTADOS

Lado: ± 0,3%
Espesor: ± 4% 

± 0,4 %

± 0,4%

± 0,4%

MIN. 95%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ENSAYO

MASA DE AGUA ABSORBIDA (%)

FUERZA DE ESPESOR
RUPTURA EN N < 7,5 mm

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 
(N/mm2)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI) 

COEFICIENTE DE DILATACIÓN 
TÉRMICA LINEAR

RESISTENCIA  
A LOS CHOQUES TÉRMICOS

RESISTENCIA AL CUARTEADO

RESISTENCIA A LA HELADA

COEFICIENTE DE FRICCIÓN 
(DESLIZAMIENTO)

DETERMINACIÓN DE LAS
PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

DILATACIÓN A LA HUMEDAD

RESISTENCIA AL IMPACTO

MÉTODO 
DE ENSAYO

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-7

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-11

ISO 10545-12

B.C.R.A.

DIN 51130

ISO 10545-10

ISO 10545-5

REQUISITOS

3%<E ≤ 6%

600 MIN.

22 MIN.

DAR LA CLASE DE LA
ABRASIÓN

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

REQUERIDO

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

DONDE SE REQUIERA

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

RESULTADOS

3,4%

> 600

> 28

VEASE FICHA 
TÉCNICA DE LAS
COLECCIONES

< 7 . 10-6/°C

GARANTIZADA

GARANTIZADA

GARANTIZADA SI
REQUERIDA

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

< 0,04%

> 0,6

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
ENSAYO

RESISTENCIA A LAS MANCHAS

RESISTENCIA A LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA
LA LIMPIEZA DOMÉSTICA

RESISTENCIA A BAJAS
CONCENTRACIONES DE
ÁCIDOS Y ALCALÍS

RESISTENCIA A LAS FUERTES
CONCENTRACIONES DE
ÁCIDOS Y ALCALÍS

CESIÓN DE PLOMO Y 
CADMIO

REACCIÓN AL FUEGO

MÉTODO DE ENSAYO

ISO 10545-14

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-15

SIN PRUEBA

REQUISITOS

CLASE 3 MIN.

GB MIN.

INDICADA POR EL
FABRICANTE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

MÉTODO DE PRUEBA
DISPONIBLE

DECISIÓN 96/603/CE

RESULTADOS

3 MIN.

GB MIN.

GLB MIN.

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

DISPONIBLE SI
REQUERIDO

CLASE A1

çéåàçÄãúçõâ 
îéêåÄí

20X20 cm
(8”X8”)

èêüåéãàçÖâçéëíú ëíéêéç

éêíéÉéçÄãúçéëíú

èãéëäéëíçéëíú èéÇÖêïçéëíà

äÄóÖëíÇé éíÑÖãäà èéÇÖêïçéëíà

TANGRAM/FABRICS (RU)
äÖêÄåéÉêÄçàí

ëéÇÖíõ èé ìäãÄÑäÖ
óÚÓ·˚ ÔÓÎ, ‚˚ÎÓÊÂÌÌ˚È ÔÎËÚÍÓÈ “Tangram/Fabrics”, ‚˚„Îfl‰ÂÎ Ì‡ËÎÛ˜¯ËÏ Ó·p‡ÁÓÏ, pÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ
Û˜ÂÒÚ¸ ÔpË Â„Ó ÛÍÎ‡‰ÍÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËfl:
- ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ÍÎÂË ‰Îfl ÍÂp‡ÏË˜ÂÒÍËı ÔÎËÚÓÍ ÌËÁÍÓÈ ‚ÔËÚ˚‚‡ÂÏÓÒÚË
ËÎË ÊÂ ˆÂÏÂÌÚËpÓ‚‡ÌÌÛ˛ Ï‡Î¸ÚÛ;
- ‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡ ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔpÓ·ÂÎ ÏÂÊ‰Û ÔÎËÚÍ‡ÏË ¯ËpËÌÓÈ ÓÚ 2 ‰Ó
3 ÏÏ.
äÓ„‰‡ ÔÓÎ ‚˚ÎÓÊÂÌ, ÓÌ  ÌÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl ÌË ‚ Í‡ÍÓÈ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ Ó·p‡·ÓÚÍÂ. 
ÑÎfl ÔÓ‰‰ÂpÊ‡ÌËfl Â„Ó ˜ËÒÚÓÚ˚ Ë ·ÎÂÒÍ‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔpÓÈÚËÒ¸ ‚Î‡ÊÌÓÈ ÚÍ‡Ì¸˛.
çÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ÔÓÍp˚ÚËfl, ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÓÚÍÎÓÌÂÌËfl, ÎÂ„Í‡fl ÌÂpÓ‚ÌÓÒÚ¸
Í‡ÎË·pÓ‚ÍË Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ‚‡pË‡ˆËË ˆ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÚÓÌ‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË ÔpËÒÛ˘ËÏË ‰‡ÌÌÓÏÛ ÚËÔÛ
ÔpÓ‰ÛÍˆËË Ë ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ‰Îfl Ê‡ÎÓ·.
é˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Á‡˘ËÚÛ Ì‡ÒÚËÎ‡ ÔÓÒÎÂ ÛÍÎ‡‰ÍË ‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚,
‚˚Á‚‡ÌÌ˚ı ‡·ÓÚÓÈ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ‚ ıÓ‰Â ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚ı ‡·ÓÚ.
çÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÍËÒÎÓÚ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ Ó˜ËÒÚÍË Ì‡ÔÓÎ¸ÌÓÈ Ë Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ÔÎËÚÍË.

ëíÄíúà ÑéÉéÇéêÄ
äÂp‡ÏË˜ÂÒÍ‡fl ÔÎËÚÍ‡ ÒÛıÓ„Ó ÔpÂÒÒÓ‚‡ÌËfl Ò ÌËÁÍËÏ ÔÓ„ÎÓ˘ÂÌËÂÏ ‚Ó‰˚ 3% < Ö ≤ 6%
„pÛÔÔ‡ ÇIIa - M- GL EN 14411 ÔpËÎÓÊÂÌËÂ J

êÄáåÖêõ à äÄóÖëíÇé éíÑÖãäà èéÇÖêïçéëíà
èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ
ÉÄÅÄêàíõ   

W199,5x199,5x6,7mm

àëèõíÄíÖãú
çõâ åÖíéÑ

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ÑéèìëäÄÖåõÖ
éíäãéçÖçàü  

ëíéêéçõ :±0,5%
íéãôàçÄ:±5% 

± 0,5%

± 0,6 %

± 0,5 %

MIN. 95 %

êÖáìãúíÄíõ

ëíéêéçõ :±0,3%
íéãôàçÄ:±4% 

± 0,4 %

± 0,4%

± 0,4%

MIN. 95%

îàáàóÖëäàÖ ëÇéâëíÇÄ
àëèõíÄçàÖ

äéãàóÖëíÇé èéÉãÄôÄÖåéâ
ÇéÑõ (%)

èêéóçéëíú íéãôàçÄ
çÄ êÄáêõÇ Ç N < 7,5 mm

èêéóçéëíú çÄ àáÉàÅ (N/mm2)

ìëíéâóàÇéëíú ä àëíàêÄçàû
(PEI)

äéùîîàñàÖçí èêüåéÉé
íÖåèÖêÄíìêçéÉé êÄëòàêÖçàü

ìëíéâóàÇéëíú Ç èÖêÖèÄÑÄå
íÖåèÖêÄíìêõ

ìëíéâóàéÇëíú ä íêÖôàçÄå

åéêéáéìëíéâóàÇéëíú

äéùîîàñàÖçí  íêÖçàü 
( ëäéãúáäéëíçéëíà)

éèêÖÑÖãÖçàÖ äéùîîàñàÖçíÄ
Äçíà-ëäéãúÜÖçàü

êÄëòàêÖçàÖ èêà ÇãÄÜçéëíà

ìÑÄêéìëíéâóàÇéëíú

àëèõíÄíÖãúçõâ
åÖíéÑ

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-7

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-11

ISO 10545-12

B.C.R.A.

DIN 51130

ISO 10545-10

ISO 10545-5

íêÖÅéÇÄçàü
j

3% < E ≤ 6%

600 MIN.

22 MIN.

ëëõãÄíúëü çÄ
äãÄëë àëíàêÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èé áÄèêéëì

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

ÉÑÖ íêÖÅìÖíëü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

êÖáìãúíÄíõ

3,4%

> 600

> 28

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé
íéãúäé èé
ëèÖñàÄãúçéåì
áÄèêéëì 

< 7 . 10-6/°C

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé
íéãúäé èé
ëèÖñàÄãúçéåì
áÄèêéëì 

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

< 0,04%

> 0,6

ïàåàóÖëäàÖ ëÇéâëíÇÄ
àëèõíÄçàÖ

èüíçéìëíéâóàÇéëíú

ìëíéâóàÇéëíú ä
èêéÑìäíÄå ÅõíéÇéâ
ïàåàà 

ìëíéâóàÇéëíú ä çàáäéâ
äéçñÖçíêÄñàà äàëãéí à
ôÖãéóÖâ

ìëíéâóàÇéâëíú ä
Çõëéäéâ äéçñÖçíêÄñàà
äàëãéí à ôÖãéóÖâ

ÇõÑÖãÖçàÖ ëÇàçñÄ à
äÄÑåàü

êÖÄäñàü çÄ éÉéçú

àëèõíÄíÖãúçõâ åÖíéÑ

ISO 10545-14

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-15

ÅÖá àëèõíÄçàü

íêÖÅéÇÄçàü

äãÄëë 3 MIN.

GB MIN.

ìäÄáÄçé
èêéàáÇéÑàíÖãÖå

èêéÇÖÑÖççõâ åÖíéÑ
àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ åÖíéÑ
àëèõíÄçàü

êÖòÖçàÖ 96/603/ëÖ

êÖáìãúíÄíõ

3 MIN

GB MIN.

GLB MIN.

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

äãÄëë Ä1

+7 (495) 722-96-64 http://bardelli-plitka.ru/
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ëíüÜäÄ - ëÚflÊÍ‡ Ó·‡ÁÓ‚˚‚‡ÂÚ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚È ÒÎÓÈ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÛÍÎ‡‰Í‡; ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ÒÓÒÚÓflÚ¸
ËÁ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ò ÓÚÎË˜‡˛˘ËÏËÒfl
‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÔÓÒÓ·‡ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÈ
ÛÍÎ‡‰ÍË. éÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ËÏÂÚ¸ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Û˛
ÚÓÎ˘ËÌÛ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‚Ó
ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÚÂ˘ËÌ. çÂ
‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ ‚ ÒÂ·Â „Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍÓ„Ó
ËÎË ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ËÁÓÎËÓ‚‡Ì‡ ÓÚ Ì‡ıÓ‰fl˘ÂÈÒfl
ÔÓ‰ ÌÂÈ ÓÒÌÓ‚˚, ‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ fl‚ÎÂÌËfl
ÏË„‡ˆËË Ë ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ˆËË Ô‡‡. äÓÏÂ ÚÓ„Ó,
ÓÌ‡ ÛÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ
‡ÒÒÚÓflÌËË ÓÚ ÒÚÂÌ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÓÎÓÒ ËÁ ÔÂÌÓÔÎ‡ÒÚ‡.
ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛ ‰‚‡ ‚Ë‰‡ ÒÚflÊÍË ˆÂÏÂÌÚÌ‡fl Ë
‡Ì„Ë‰Ë‰Ì‡fl.
ñÖåÖçíçÄü ëíüÜäÄ - ëÓÒÚÓËÚ ËÁ
‡ÒÚ‚Ó‡, ÒÓ‰ÂÊ‡˘Â„Ó ˆÂÏÂÌÚ Portland
32,5 Ë ÏËÌÂ‡Î¸Ì˚È ‡„Â„‡Ú ËÁ Â˜ÌÓ„Ó ËÎË
˜ËÒÚÓ„Ó ÔÂÒÍ‡, ÒÏÂ¯‡ÌÌ˚ı Ò ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ Ë
‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË ‰Ó·‡‚Ó˜Ì˚ÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË.
é·˚˜ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
ÔÓÔÓˆËË: 300 Í„ ˆÂÏÂÌÚ‡ Ì‡ Ó‰ËÌ
ÍÛ·Ë˜ÂÒÍËÈ ÏÂÚ ÔÂÒÍ‡ Ò ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ
‚Ó‰˚ Í ˆÂÏÂÌÚÛ ÌËÊÂ 0,5. ÇÓ ‚ÂÏfl ÛÍÎ‡‰ÍË
ıÓÓ¯Ó Ú‡Ï·ÛÂÚÒfl Ë Á‡ÚË‡ÂÚÒfl, Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡Î‡ ÔÓıÓÊÂÈ
Ì‡ ÓÚ¯ÚÛÍ‡ÚÛÂÌÌÛ˛.
ÄçÉàÑêàÑçÄü ëíüÜäÄ - ëÓÒÚÓËÚ ËÁ
ÒÏÂÒË ÚÓÌÍÓ ÔÂÂÏÓÎÓÚÓ„Ó Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó
ËÎË ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Ì„Ë‰Ë‰‡ Ë ËÌÂÚÌÓ„Ó
Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Í‡·ÓÌ‡Ú‡ Í‡Î¸ˆËfl.
éÒÓ·˚Ï ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ˝ÚËı ÚËÔÓ‚ Ï‡ÒÒ˚
fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÓÌË Á‡Ú‚Â‰Â‚‡˛Ú Á‡
·ÓÎÂÂ ÍÓÓÚÍËÈ ÒÓÍ, ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò
ˆÂÏÂÌÚÌÓÈ ÒÚflÊÍÓÈ. é·˚˜Ì‡fl ÚÓÎ˘ËÌ‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÏÂÌÂÂ 5 ÒÏ.
ÑêìÉàÖ èéÇÖêïçéëíà èéÑ ìäãÄÑäì -
èÓ‰ÛÍÚ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îfl ÛÍÎ‡‰ÍË Ì‡ ÒÚ‡˚ı
Ú‚Â‰˚ı Ì‡ÔÓÎ¸Ì˚ı ÔÓÍ˚ÚËÈ, Ú‡ÍËı Í‡Í
ÔÎËÚÍ‡, ÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ ËÁ‰ÂÎËfl, Ï‡ÏÓ Ë
‰Û„ËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰Ì˚Â ÓÚ ÌËı Ï‡ÚÂË‡Î˚.
ÇàÑõ äéçíêéãü - èÂÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í
ÛÍÎ‡‰Ó‚‡Ú¸ ÔÎËÚÍÛ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸
ÌÂÍÓÚÓ˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÒÚflÊÍË:
ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚ¸, ÚÓÎ˘ËÌÛ, ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸,
Ú‚Â‰ÓÒÚ¸ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ˘ËÌ,
ÒÚÂÔÂÌ¸ ÒÛıÓÒÚË Ë ‚Î‡ÊÌÓÒÚË. ÇÒÂ ˝ÚË ‚Ë‰˚
ÍÓÌÚÓÎfl ÏÓÊÌÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
Ó·˚˜Ì˚ı ÔË·ÓÓ‚, Ì‡ıÓ‰fl˘ËıÒfl ‚
‡ÒÔÓflÊÂÌËË ÛÍÎ‡‰˜ËÍ‡, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ‚ÒÂ
ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
‰ÓÔÓÎÌÂÌ˚ ÓˆÂÌÍÓÈ ËÁ ÎË˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡
ÛÍÎ‡‰˜ËÍ‡.
äéåèÄäíçéëíú - èË Û‰‡Â ÍÓÎÓÚÛ¯ÍÓÈ
‚ÂÒÓÏ ÓÍÓÎÓ 750„ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÌÂ
‰ÓÎÊÌ˚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ÒÎÂ‰˚, Á‚ÛÍ ÓÚ Û‰‡‡
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓÎÌ˚Ï. èÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÌÂ
‰ÓÎÊÌ‡ ‰‡‚‡Ú¸ Ô˚ÎË ËÎË ÎÛ˘ËÚ¸Òfl. ÉÎÛıÓÈ
Á‚ÛÍ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ
ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚË, ËÎË ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÚÓÎ˘ËÌ˚,
ËÎË ÊÂ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂ ÔÓÏÂÊÛÚÍÓ‚
ÏÂÊ‰Û Ï‡ÒÒÓÈ Ë ÌËÁÎÂÊ‡˘ËÏË ÒÎÓflÏË.
íéãôàçÄ - íÓÎ˘ËÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸
Ú‚Â‰ÓÒÚ¸ Ë ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸. ç‡ÔËÏÂ,
ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÂ‰ÌËÂ ‡ÁÏÂ˚
ÚÓÎ˘ËÌ˚:
• ñÂÏÂÌÚÌ‡fl Ï‡ÒÒ‡: 4-7 ÒÏ
• ÄÌ„Ë‰Ë‰Ì‡fl Ï‡ÒÒ‡: 2,5-5 ÒÏ
ÅÓÎÂÂ ÌËÁÍËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ÏË, ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÛ˛
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸. ÅÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË
ÚÂ·Û˛Ú ÒÎË¯ÍÓÏ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË
‚˚Ò˚ı‡ÌËfl. àÁÏÂÂÌËÂ ÚÓÎ˘ËÌ˚
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÛÚÂÏ ÔÓ‰ÂÎ˚‚‡ÌËfl ÓÚ‚ÂÒÚËfl
‚ ÒÚflÊÍÂ
èêéóçéëíú - ëÚflÊÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ˜ÌÓÈ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
‚˚‰ÂÊË‚‡Ú¸ ·ÂÁ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ
Ë ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ Ì‡„ÛÁÍË,
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Â ‰Îfl ÔÓÍ˚ÚËfl ÔÓÎ‡. óÂÏ
·ÓÎ¸¯Â ÒÔÂÒÒÓ‚‡Ì˚ ÒÎÓË, Ì‡ıÓ‰fl˘ËÂÒfl
ÔÓ‰ ÒÚflÊÍÓÈ (Ì‡ÔËÏÂ, ÚÂÏÓ‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍËÂ
ËÁÓÎflˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚), ÚÂÏ ÔÓ˜ÌÂÂ
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Ò‡Ï‡ ÒÚflÊÍ‡. ÅÓÎ¸¯‡fl
ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl ÔË ·ÓÎ¸¯ÂÈ
ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚË Ë ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÚÓÎ˘ËÌÂ.

íÇÖêÑéëíú èéÇÖêïçéëíà - èË
ÒËÎ¸ÌÓÏ ˆ‡‡Ô‡ÌËË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÒÚ‡Î¸Ì˚Ï
„‚ÓÁ‰ÂÏ Ì‡ ÌÂÈ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl
„ÎÛ·ÓÍËÂ ÔÓÂÁ˚ ËÎË ÒËÎ¸ÌÓ Á‡ÏÂÚÌ˚Â
‡ÁÛ¯ÂÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl
Ô˚ÎË.
ÇõÑÖêÜàÇÄçàÖ - ä‡Ê‰˚È ‚Ë‰ ÒÚflÊÍË,
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌ
ÒÓÒÚÓËÚ, ÚÂ·ÛÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË
Á‡Ú‚Â‰Â‚‡ÌËfl Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó
‚˚‰ÂÊË‚‡ÌËfl ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl
„Ë„ÓÏÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ
ÔÓˆÂÌÚÌÓÈ ‰ÓÎË ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚. ëÓÍË Á‡Ú‚Â‰Â‚‡ÌËfl
Ë ‚˚ÒÛ¯Ë‚‡ÌËfl ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‰Îfl ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÒ˚,
‡ÁÌ˚Â ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÓÎ˘ËÌ˚ Ë
ÛÒÎÓ‚ËÈ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚.
àáåÖêÖçàÖ ÇãÄÜçéëíà - àÁÏÂÂÌËÂ
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËfl ‚Î‡„Ë ‚ ÓÒÌÓ‚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl
‰‚ÛÏfl ‚Ë‰‡ÏË „Ë„ÓÏÂÚÓ‚, Í‡Í Ì‡ ÂÂ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, Ú‡Í Ë ‚ÌÛÚË.
• ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ „Ë„ÓÏÂÚ˚
ùÚË ÔË·Ó˚ ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú
˝ÎÂÍÚÓÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl
˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË (¯Ú˚flÏË) ‚·ËÚ˚ÏË ‚ ÒÚflÊÍÛ
Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ ‡ÒÒÚÓflÌËË.
ùÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ¸ ‚ ˆÂÏÂÌÚÌ˚ı
ÍÓÌ„ÎÓÏÂ‡Ú‡ı ÒËÎ¸ÌÓ Á‡‚ËÒËÚ Í‡Í ÓÚ
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËfl ‚Î‡„Ë ‚ ÌËı, Ú‡Í Ë ÓÚ fl‰‡
‰Û„Ëı Ù‡ÍÚÓÓ‚; ÔÓ˝ÚÓÏÛ ˝ÚÓÚ ÚËÔ
„Ë„ÓÏÂÚ‡ ‰‡ÂÚ ÎË¯¸ ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó Ô‡‡ÏÂÚ‡.
• ä‡·Ë‰Ì˚Â „Ë„ÓÏÂÚ˚
éÔÂ‰ÂÎfl˛Ú ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ
ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ Â‡ÍˆËË ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‚Î‡„Ë
‚ÌÛÚË ÒÚflÊÍË, ‚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÂÂ
ÒÓÒÚ‡‚‡. àÁÏÂÂÌËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ Ì‡
ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ Â‡ÍˆËË ÏÂÊ‰Û ‚Ó‰ÓÈ Ë
Í‡·Ë‰ÓÏ Í‡Î¸ˆËfl, Ò Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
‡ˆÂÚËÎÂÌ‡. ÇÂÎË˜ËÌ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË,
‚˚‡ÊÂÌÌ‡fl ‚ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı Â‰ËÌËˆ‡ı,
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl ËÁ ÔÓ·ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËfl Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ Ú‡·ÎËˆ˚ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl,
ÔËÎ‡„‡ÂÏÓÈ Í ÔË·ÓÛ.
• Ç˚·ÓÓ˜Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸
äÓÌÚÓÎ¸ (‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ËÁÏÂÂÌËÈ) ‰ÓÎÊÂÌ
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl ‚ ÁÓÌ‡ı Ò Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ËÏ
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ‚Î‡„Ë (Ì‡ÔËÏÂ,
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÂÏ˚Â Ë/ËÎË
ÓÒ‚Â˘ÂÌÌ˚Â ÒÓÎÌˆÂÏ Ó·Î‡ÒÚË, ÏÂÒÚ‡
ÒÚflÊÍË Ò Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÈ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ Ë Ú.‰.).
óËÒÎÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ËÁÏÂÂÌËÈ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ
Ó‰ÌÓÓ‰ÌÓÒÚË ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚, Ë ‚
Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
ÌËÊÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚ ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ ‰‡ÎÂÂ
Ú‡·ÎËˆÂ.
ëéÇÖíõ èé ìäãÄÑäÖ - ìÍÎ‡‰ÍÛ ÏÓÊÌÓ
Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ÎË¯¸ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ‚˚
Û·Â‰ËÎËÒ¸, ˜ÚÓ ÛÒÎÓ‚Ëfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ë
‚Î‡ÊÌÓÒÚË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò
ÛÒÎÓ‚ËflÏË, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ÏË ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ
ÔËÏÂÌÂÌË˛ Ì‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓ„Ó
ÍÎÂfl. Ç˚·Ó ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‰Îfl ÛÍÎ‡‰ÍË
(ÍÎÂÂ‚˚Â ÒÏÂÒË, ¯Ô‡ÍÎÂ‚Í‡ Ë Ú.‰.) ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
Ì‡ ÛÒÏÓÚÂÌËÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl ËÎË
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÙËÏ˚; ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı
ÒÂ‰ÒÚ‚ - ÛÎÛ˜¯ÂÌÌ˚È ˆÂÏÂÌÚÌ˚È ÍÎÂÈ
ÍÎ‡ÒÒ‡ C2 Ë ‚˚ÒÓÍÓ ‰ÂÙÓÏËÛÂÏ˚È ÍÎÂÈ
ÍÎ‡ÒÒ‡ S1 ËÎË S2 (ËÎË, ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË,
ÔÓÎËÛÂÚ‡ÌÓ‚˚È ÛÎÛ˜¯ÂÌÌ˚È ÍÎÂÈ ÍÎ‡ÒÒ‡
R2), ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÂ ‰Îfl ÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ
·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÁÏÂÓ‚. äÎÂÈ ‰ÓÎÊÂÌ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ï‡ÚÂË‡ÎÛ ÓÒÌÓ‚˚ Ë
ÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ˆÂÎËÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl. ÇÒÂ
ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÂÚ ÛÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸Òfl
ÔÎËÚÍ‡, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ˜ËÒÚ˚ÏË, ÒÛıËÏË,
ÔÓ˜Ì˚ÏË, Ú‚Â‰˚ÏË, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍË
ÒÚÓÈÍËÏË, Ó‚Ì˚ÏË. ÑÎfl ‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËfl
ÌÂÓ‚Ì˚ı ÓÒÌÓ‚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ‚˚‡‚ÌË‚‡ÚÂÎË (‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â
ÓÚÍÎÓÌÂÌËfl ÓÚ ÌÓÏ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ ÔÛÒÚÓÚ ÏÂÊ‰Û ˆÂÏÂÌÚÌÓÈ
Ï‡ÒÒÓÈ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÓÏ, ÛıÛ‰¯‡fl
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔÓ‰ÛÍÚ‡) éÒÌÓ‚‡ ‰ÓÎÊÌ‡
·˚Ú¸ Ó˜Ë˘ÂÌ‡ ÓÚ ËÌÓÓ‰Ì˚ı ˜‡ÒÚÂÈ, Ú‡ÍËı

Í‡Í Ô˚Î¸, ÊË˚, Ï‡ÒÎ‡, ‚ÓÒÍ,
Í‡ÒÍ‡,‡ÁÛ¯‡˛˘ËÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÓ˜ÂÂ,
˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ÔÓˆÂÒÒÛ ÒÍÎÂË‚‡ÌËfl.
ìäãÄÑäÄ - äÎÂÈ Ì‡ÌÓÒËÚÒfl Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÁÛ·˜‡ÚÓ„Ó ¯Ô‡ÚÂÎfl (ÚËÔ
¯Ô‡ÚÂÎfl, Â„Ó ‡ÁÏÂ Ë ‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÏÂÊ‰Û
ÁÛ·ˆ‡ÏË Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ÚËÔ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl Ë
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓ„Ó ÍÎÂfl). í‡ÍËÏ ÊÂ Ó·‡ÁÓÏ
ÍÎÂÈ Ì‡ÌÓÒËÚÒfl Ì‡ Ó·‡ÚÌÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ
ÔÎËÚÍË. éÒÓ·‡fl Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸,
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ‡fl Ì‡ÏË ÔË ÒÏ‡˜Ë‚‡ÌËË Ë
ÔÓÍ˚ÚËË Ó·‡ÚÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÎËÚÍË,
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ì‡ËÎÛ˜¯ËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
ÒÍÎÂË‚‡ÌËfl Ë ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚
ÔËÍÎÂÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡. ç‡ÍÎÂË‚‡Ú¸ ÔÎËÚÍÛ
ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ì‡ Á‡‡ÌÂÂ Ó·‡·ÓÚ‡ÌÌÛ˛
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸. ç‡ÌÂÒÂÌËÂ ‰‚Ûı ÒÎÓÂ‚ ÍÎÂfl
(‰‚ÓÈÌÓÂ Ì‡Ï‡Á˚‚‡ÌËÂ) Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ
ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÒÍÎÂË‚‡ÌËÂ Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘‡ÂÚ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÛÒÚÓÚ. è‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÔËÊ‡ÚËÂ,
ÒÓÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËË ÔÓ
‚ÒÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÎËÚÍË, ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚÎË˜ÌÓÂ ÔËÍÎÂË‚‡ÌËÂ ÔÎËÚÍË Í
ÔÓÍ˚‚‡ÂÏÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
äéåèÖçëÄñàéççõÖ òÇõ - ÇÓ ‚ÂÏfl
ÛÍÎ‡‰ÍË ÚÓ˜ÌÓ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ‚ÒÂ
ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÓÌÌ˚Â ¯‚˚ Ì‡ ÔÓÍ˚‚‡ÂÏÓÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË. Ç Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÒÓı‡ÌflÚ¸ ÓÚÒÚÛÔ 5 ÏÏ ÓÚ ÒÚÂÌ, ÍÓÎÓÌÌ,
Í‡Â‚, Û„ÎÓ‚ Ë Ú.‰. ç‡ Ó·¯ËÌ˚ı Ó·Î‡ÒÚflı
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‰ÂÎ‡Ú¸ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯‚˚
ÓÍÓÎÓ 10 ÏÏ, ÔÓ‰‡Á‰ÂÎflfl ÔÎÓ˘‡‰¸ Í‡Í
ÓÔËÒ‡ÌÓ ÌËÊÂ:
• èéÇÖêïçéëíà ëêÖÑçÖÉé êÄáåÖêÄ
êÄáÅàíú çÄ äÇÄÑêÄíõ éäéãé 9-10 Ï2
• éÅòàêçõÖ èéÇÖêïçéëíà êÄáÅàíú
çÄ äÇÄÑêÄíõ éäéãé 16-25 Ï2
• òÇõ áÄèéãçüûíëü ëèÖñàÄãúçé
èêÖÑçÄáçÄóÖççõåà Ñãü ùíéÉé
åÄíÖêàÄãÄåà 
ëéÖÑàçàíÖãúçõÖ òÇõ -
êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ‡fl ÏËÌËÏ‡Î¸Ì‡fl ¯ËËÌ‡ ¯‚Ó‚
ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 2 ÏÏ Í‡Í ‰Îfl ÔÓÎ‡, Ú‡Í Ë ‰Îfl
ÒÚÂÌ.
ëÎÂ‰ÛÂÚ Ó˜ËÒÚËÚ¸ ¯‚˚ ÓÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı
‡ÒÔÓÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ.èÂÂ‰ Á‡ÔÓÎÌÂÌËÂÏ
¯‚Ó‚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ó˜ËÒÚËÚ¸ ‚Ò˛
Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸. -ò‚˚
Á‡ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl (ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚) ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ËÌÒÚÛÍˆËË Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ ÔÓ‰ÛÍÚ‡. èÓÒÎÂ Ëı
Á‡Ú‚Â‰Â‚‡ÌËfl ÏÓÊÌÓ ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í
Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ó˜ËÒÚÍÂ,
‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ÏË ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË.
åÖêõ èêàÑéëíéêéÜçéëíà - èÓÍ˚ÚËÂ
ÔÓÎ‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ‚Ó
ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ,
ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÂ¯‡Ú¸ ÔË ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı
ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚ı ‡·ÓÚ‡ı. ÇÒÂ„‰‡ Ì‡‰Â‚‡Ú¸
ÔÂ˜‡ÚÍË, Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÂ ÓÚ ÔÓÂÁÓ‚, Ë
Á‡˘ËÚÌ˚Â Ó˜ÍË
ëéÇÖíõ èé êÖáäÖ à ëÇÖêãÖçàû -
éÔÂ‡ˆËË ÔÓ ÂÁÍÂ, Ò‚ÂÎÂÌË˛ Ë
¯ÎËÙÓ‚ÍÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ˚ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl:
èêàëèéëéÅãÖçàü Ñãü êÖáäà ëíÖäãÄ
- èËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl ‰Îfl ÂÁÍË ÒÚÂÍÎ‡
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‚Û˜ÌÛ˛ ËÎË ÒÓ
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ï‡¯ËÌ‡ÏË ÔÛÚÂÏ ÔÓÒÚÓ„Ó
Ì‡‰ÂÁ‡ÌËfl ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÎËÚÍË Ë
ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÂÂ ‡ÁÎ‡Ï˚‚‡ÌËfl ÂÁÍËÏ
‰‚ËÊÂÌËÂÏ ‚ÌËÁ. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÎÂ„ÍÓ
‰Ó·ËÚ¸Òfl ‡ÁÂÁ‡ÌËfl Ò ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË
ËÒÍË‚ÎÂÌËflÏË.
êìóçõÖ èêàëèéëéÅãÖçàü Ñãü êÖáäà
èãàíäà - Ñ‡ÌÌ˚Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ ËÏÂ˛Ú ÚÂ
ÊÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ˜ÚÓ Ë ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl
‰Îfl ÂÁÍË ÒÚÂÍÎ‡: ÍÓÎÂÒËÍÓ ÂÊÂÚ

ÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸, Ó·‡ÁÓ‚˚‚‡fl
ÎËÌË˛, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘Û˛ ‡ÁÎÓÏÛ.
èÓ‰Ó·Ì˚Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú fl‰
˚˜‡ÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Ëı ‡ÁÎÓÏ
ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ ÎËÌËË ‡ÁÂÁ‡ ·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË
ÔÂÂ‰‚Ë„‡Ú¸ ‰ÂÚ‡Î¸. ä‡Ê‰˚È ÚËÔ Ï‡ÚÂË‡Î‡
ÚÂ·ÛÂÚ Ò‚ÓÈ ÓÒÓ·˚È ÚËÔ ÂÊÛ˘Â„Ó
ÍÓÎÂÒËÍ‡.
ùãÖäíêàóÖëäàÖ ÇéÑééïãÄÜÑÄÖåõÖ
êÖáÄäà ë Ñàëäéå - ùÚÓ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ
‡ÒÔËÎÓ˜Ì˚Â ÒÚÓÎ˚, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÏÓÊÌÓ
ÂÁ‡Ú¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡ÎÏ‡ÁÌ˚ı ‰ËÒÍÓ‚,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl ‚Ó‰Û ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ
ÊË‰ÍÓÒÚË. éÌË ·˚‚‡˛Ú Ò Û˜ÌÓÈ Ë
ÏÓÚÓËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÓ‰‡˜ÂÈ. èË
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË Ú‡ÍËı Ï‡¯ËÌ ÌÛÊÌÓ ‚ÒÂ„‰‡
ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÁ‡Ú¸ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÎÛ˜¯Â
‚ÒÂ„Ó ÎËˆÂ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ ‚‚Âı.
ùãÖäíêàóÖëäàÖ êÖáÄäà ë Ñàëäéå -
ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl,
ÒÌ‡·ÊÂÌÌ˚Â ‚‡˘‡˛˘ËÏÒfl ‰ËÒÍÓÏ, ÔË
ÔÓÏÓ˘Ë ÍÓÚÓÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ÂÁ‡Ú¸
ÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍËÈ Ï‡ÚÂË‡Î. êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Ë
fl‚ÎflÂÚÒfl ·ÓÎÂÂ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‡·ÓÚ‡Ú¸
Ò ‰ËÒÍÓÏ ÔÓ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ÔÎËÚÍË.

Ç ÔÓ‰‡ÊÂ ËÏÂ˛ÚÒfl ‡ÁÌ˚Â ‚Ë‰˚ ‰ËÒÍÓ‚,
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ‰Îfl ÂÁÍË Ë
ÔÓ‰ÂÎ˚‚‡ÌËfl ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ‚ ‡ÁÌ˚ı
Ï‡ÚÂË‡Î‡ı ‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÚÓÎ˘ËÌ˚.
ëìïàÖ àãà ÇéÑééïãÄÜÑÄÖåõÖ
îêÖáõ à ÑêÖãà - Ñ‡ÌÌ˚Â
ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸
ÓÚ‚ÂÒÚËfl Ë‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÍÛ„ÎÓÈ ÙÓÏ˚ ‚
ÚÂ·ÛÂÏÓÏ ÏÂÒÚÂ, ÌÂ ÛıÛ‰¯‡fl ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ
ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÍÂ‡ÏËÍË. éÌË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ Í‡Í ‚ ÒÛıÓÏ ‚Ë‰Â, Ú‡Í Ë Ò
ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ‚Ó‰ÓÈ, ÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÂÁ‡Í ËÎË Ì‡
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÓÔÓÛ, Á‡ÍÂÔÎÂÌÌÛ˛ Ì‡
‚ÂÒÚ‡ÍÂ.
ëÇÖêãé Ñãü ÑêÖãà - àÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‚ ÚÂı
ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰ÂÎ‡Ú¸
ÓÚ‚ÂÒÚËfl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚Ï ‡ÁÏÂÓÏ 12 ÏÏ.
èÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸Ì˚ Ò‚ÂÎ‡ ‰Îfl ‰ÂÎË Ò
Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍÓÏ ‰Îfl ÒÚÂÍÎ‡, ÓÚÎË˜‡˛˘ËÂÒfl
‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛. éÌË „‡‡ÌÚËÛ˛Ú
Ì‡ËÎÛ˜¯ËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÔË ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËË
‚Ó‰ÓÈ ‚ ÏÂÒÚÂ Ò‚ÂÎÂÌËfl.

äÂ‡ÏË˜ÂÒÍ‡fl ÔÎËÚÍ‡, ÔÂÒÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚ÒÛıÛ  ̨ËÁ Ï‡ÒÒ  ̊ˆ‚ÂÚÌÓ„Ó ÍÂ‡ÏÓ„‡ÌËÚ‡, Ò ÌËÁÍËÏ
‚Ó‰ÓÔÓ„ÎÓ˘ÂÌËÂÏ E ≤ 0,5% ÉÛÔÔ‡ BIa - M - UGL EN 14411 ‡Á‰ÂÎ G, Ò ÛÍÂÔÎfl˛˘ÂÈ
ÓÒÌÓ‚ÓÈ ËÁ ÒÚÂÍÎÓ‚ÓÎÓÍÌ‡, ÔÓÔËÚ‡ÌÌÓÈ ‚ ‰‚ÛıÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â Ì‡ ÔÓÎËÛÂÚ‡ÌÓ‚ÓÈ
ÓÒÌÓ‚Â. ÑÎfl Ì‡ÔÓÎ¸ÌÓÈ ÛÍÎ‡‰ÍË. é·˘‡fl ÚÓÎ˘ËÌ‡ 3,5ÏÏ (ÚËÔ Minimax Ï‡ÍË Ceramica
Bardelli). îÓÏ‡Ú: 100x100 cÏ, 50x50 cÏ, 20x100 cÏ, 10x100 cÏ.

MINIMAX (RU)
äÖêÄåéÉêÄçàí

êÖäéåÖçÑìÖåõÖ ÇàÑõ äéçíêéãü Ñé çÄóÄãÄ ìäãÄÑäà
ëíüÜäÄ

ÚËÔ ÚÓÎ˘ËÌ‡

ñÂÏÂÌÚÌ‡fl 5 cm
ñÂÏÂÌÚÌ‡fl 8 cm
ñÂÏÂÌÚÌ‡fl 10 cm
ÄÌ„Ë‰Ë‰Ì‡fl 2 cm
ÄÌ„Ë‰Ë‰Ì‡fl 5 cm

ÇêÖåü
áÄíÇÖêÑÖÇÄçàü

28 ‰ÌË
28 ‰ÌË
28 ‰ÌË
15 ‰ÌË
15 ‰ÌË

åàçàåÄãúçéÖ ÇêÖåü
ÇõëõïÄçàü Ç àÑÖÄãúçõï
ìëãéÇàüï

60 èË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎ-‚Ó ‰ÌÂÈ
140 èË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎ-‚Ó ‰ÌÂÈ
200 èË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎ-‚Ó ‰ÌÂÈ
28 èË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎ-‚Ó ‰ÌÂÈ
40 èË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎ-‚Ó ‰ÌÂÈ

éëíÄíéóçÄü
êÄÇçéÇÖëçÄü
ÇãÄÜçéëíú

1,7 %
1,7 %
1,7 %
0,2 %
0,2 %

íàè åÄëëõ

ñÂÏÂÌÚÌ‡fl
ÄÌ„Ë‰Ë‰Ì‡fl

åÄäëàåÄãúçé
ÑéèìëíàåéÖ
ëéÑÖêÜÄçàÖ ÇãÄÉà

2%
0,5%

ëíÄíúà ÑéÉéÇéêÄ

êÄáåÖêõ à äÄóÖëíÇé éíÑÖãäà èéÇÖêïçéëíà
çéåàçÄãúçõâ 
îéêåÄí

10X100 cm (4”X40”)

20X100 cm (8”X40”)

50X50 cm (20”X20”)

100X100 cm (40”X40”)

èêüåéãàçÖâçéëíú ëíéêéç

éêíéÉéçÄãúçéëíú

èãéëäéëíçéëíú èéÇÖêïçéëíà

äÄóÖëíÇé éíÑÖãäà èéÇÖêïçéëíà

èêéàáÇéÑëíÇÖç
çõÖ ÉÄÅÄêàíõ  

W 98x1000x3,5 mm

W 198x1000x3,5 mm

W 499x499x3,5 mm

W 1000x1000x3,5 mm

àëèõíÄíÖãúçõâ
åÖíéÑ

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ÑéèìëäÄÖåõÖ
éíäãéçÖçàü  

ëíéêéçõ: ±0,5%
íéãôàçä: ±5%

ëíéêéçõ: ±0,5%
íéãôàçä: ±5%

ëíéêéçõ: ±0,5%
íéãôàçä: ±5%

ëíéêéçõ: ±0,5%
íéãôàçä: ±5%

± 0,5% 

± 0,6% 

± 0,5% 

MIN. 95% 

êÖáìãúíÄíõ

ëíéêéçõ:± 0,5/0,05%
íéãôàçä: ± 5%

ëíéêéçõ:± 0,3/0,05%
íéãôàçä: ± 5% 

ëíéêéçõ:± 0,1%
íéãôàçä: ± 5% 

ëíéêéçõ:± 0,05%
íéãôàçä: ± 5% 

± 0,4% 

± 0,4% 

± 0,4% 

MIN. 95%

îàáàóÖëäàÖ ëÇéâëíÇÄ
àëèõíÄçàÖ

äéãàóÖëíÇé
èéÉãÄôÄÖåéâ ÇéÑõ (%)

èêéóçéëíú çÄ êÄáêõÇ 
Ç N íéãôàçÄ < 7,5 mm. 

èêéóçéëíú çÄ àáÉàÅ
(N/mm2)

ìëíéâóàÇéëíú ä
àëíàêÄçàû Ñé mm3

äéùîîàñàÖçí èêüåéÉé
íÖåèÖêÄíìêçéÉé
êÄëòàêÖçàü

ìëíéâóàÇéëíú 
Ç èÖêÖèÄÑÄå
íÖåèÖêÄíìêõ

åéêéáéìëíéâóàÇéëíú

äéùîîàñàÖçí  íêÖçàü 
(ëäéãúáäéëíçéëíà)

éèêÖÑÖãÖçàÖ
äéùîîàñàÖçíÄ Äçíà-
ëäéãúÜÖçàü

êÄëòàêÖçàÖ èêà
ÇãÄÜçéëíà

ìÑÄêéìëíéâóàÇéëíú

àëèõíÄíÖãúçõâ
åÖíéÑ

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-6

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-12

B.C.R.A.

DIN 51130

ISO 10545-10

ISO 10545-5

íêÖÅéÇÄçàü

E ≤ 0,5%

700 MIN.

35 MIN.

MAX 175

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ
àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ
àëèõíÄçàü

èé áÄèêéëì

ÉÑÖ íêÖÅìÖíëü

ìäÄáÄçé
èêéàáÇéÑàíÖãÖå

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

êÖáìãúíÄíõ

0,1%

> 700

> 100

130

6,6 . 10-6/°C

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé

ÉÄêÄçíàêéÇÄçé

TERRADILUNA:
ÒÛıÓÈ: 0,34  
‚Î‡ÊÌ˚È: 0,30
TERRADIMARTE:
ÒÛıÓÈ: 0,59
‚Î‡ÊÌ˚È: 0,65

TERRADILUNA
R9 (8,6°)

TERRADIMARTE
R10 (17,7°)

< 0,01%

> 0,80

ïàåàóÖëäàÖ ëÇéâëíÇÄ
àëèõíÄçàÖ

èüíçéìëíéâóàÇéëíú

ìëíéâóàÇéëíú ä
èêéÑìäíÄå ÅõíéÇéâ
ïàåàà 

ìëíéâóàÇéëíú ä
çàáäéâ
äéçñÖçíêÄñàà
äàëãéí à ôÖãéóÖâ

ìëíéâóàÇéâëíú ä
Çõëéäéâ
äéçñÖçíêÄñàà
äàëãéí à ôÖãéóÖâ

ÇõÑÖãÖçàÖ ëÇàçñÄ à
äÄÑåàü

êÖÄäñàü çÄ éÉéçú

àëèõíÄíÖãúçõâ
åÖíéÑ

ISO 10545-14

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-15

EN 13501 
(REV 2005)

íêÖÅéÇÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

UB MIN.

ìäÄáÄçé
èêéàáÇéÑàíÖãÖå

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

èêéÇÖÑÖççõâ
åÖíéÑ àëèõíÄçàü

êÖáìãúíÄíõ

CLASSE 5

UA

ULA

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

èêÖÑéëíÄÇãüÖíëü
èé áÄèêéëì

A2 - s1, d0
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Ceramica Bardelli
Via Pascoli, 4/6
20010 Vittuone (Milano) - Italy
T +39 02 90 25 181
F +39 02 90 26 07 66
info@bardelli.it

Представительство в России
117292 Москва
ул. Дмитрия Ульянова, д.16, к.2, оф. 248
тел. +7 (495) 7249354  - 974 1692
факс +7 (495) 5434261
e-mail: russia@altaeco.com

www.bardelli.it
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